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INSTRUCTION MANUAL
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KAYTTOOPAS
MODE D'EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG

CITIZEN WATCH.CO.(J&()) Division
OVERSEAS SALES DEPARTMENT

Features:
1.1 Time - 12/24 hour time display selectable
- Daily Snooze Alarm function
- Perpetual Calendar Up to Year 2050
- Day of week in 7 languages user selectable
1.2 Temperature - Indoor measurable range:

-9.9°C ~ +49.9°C [+14.9 ~ +121.1°F]

- Measures °C / °F user selectable

Ihie:
1.1 B5M - 12/24 )\EESEER A HRE
- BEERTE
- BEE2050F B FE
- TREESHBSAEE
1.2 8E - ENAEEHE: #K -9.9°C ~ +49.9°C
[E#K+14.9 ~ +121.1°F]
- B/ ERAMUEE
Ominaisuudet:
1.1 Aika - 12/24 tunnin naytén valinta
- Péivittainen torkkuhalytystoiminto
- Jatkuva kalenteri vuoteen 2050 saakka
- Viikonpaivat kayttajan valittavissa 7 kielella
1.2 Lampétila - Sisamittausalue: -9.9°C ~ +49.9°C

[+14.9 ~ +121.1°F]
- Mittayksikko °C/°F kayttdjan valittavissa

Fonctionnalités:
1.1 Heure - Heure affichable sur 12 ou 24 heures
- Fonction Alarme Quotidienne avec Répétition
- Calendrier Perpétuel jusqu'a I'An 2050.
- Jour de la semaine affichable en 7 langues.
1.2 Température - Température intérieure mesurable:
-9.9°C ~ +49.9°C [+14.9 ~ +121.1°F]
- Température affichable en °C ou °F

Eigenschaften:
1.1 Zeit - 12/24 Stunden Anzeige, auswahlbar
- Tagliche Schlummerfunktion
- Kalender bis zum Jahr 2050
- Wochentag in 7 Sprachen wahlbar
1.2 Temperatur - Messbereich der Innentemperatur:
-9,9°C ~ +49,9°C [+14,9 ~ +121,1°F]
- °C/ °F Einheiten wahlbar

Specifications / #i1% / Tekniset tiedot / Caractéristiques /
Technische Daten

Unit Dimensions: W68 x h90.5 x d22 mm
Battery Requirements: 2 x AAA batteries
Temperature range: -9.9°C t0 49.9°C

[+14.9 ~ +121.1°F]

EmR: W68 x h90.5 x d22 mm
BIMER: 2 x AAA B
FERREEE: -9.9°C £ 49.9°C
[+14.9 ~ +121.1°F]
Yksikon mitat: L68 x K90.5 x S22 mm
Paristo: 2 x AAA-paristoa
Lampétila-alue: -9.9-49.9°C
[+14.9 ~ +121.1°F]
Dimensions de I'appareil: L68 x H90.5 x P22 mm
Piles utilisées: 2 piles AAA
Gamme de Température: -9.9°C a49.9°C

[+14.9 ~ +121.1°F]

Abmessungen: B68 x H 90,5 x T22 mm
Batterie: 2 x AAA Batterien
Temperaturbereich: -9,9°C bis 49,9°C

[+14,9 ~ +121,1°F]

Main Unit Appearance/E§24}#/Padyksikon ulkondko/Vue de I'Unité Principale/Gerateansicht
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Part A-LCD A“BG} LCD Osa A-Nestekidendytto Zone A-LCD Teil A-LCD
A1: Time 1: B A1: Aika A1: Heure A1: Zeit
A2: Alarm Icon AZ: EFER A2: Halytyskuvake A2: Icone de I'alarme A2: Alarmsymbol
A3: Date A3: B A3: Péivamaara A3: Date A3: Datum

A4: Jour de la Semaine
A5: Température A5: Temperatur

Zone B-Boutons  Teil B-Taste
B1: Sélecteur a glissiere "ALARME B1: "ALARM AN/AUS &
MARCHE/ARRET & REPETITION" ~ SCHLUMMERN’

B2: Bouton “MODE" Schiebeschalter
B3: Bouton “A/ 12/24" B2: “MODUS" Taste

Ad4: Day Of Week Ad: 25
A5: Temperature AS:RE A5: Lampotila
Part B-Button BZi45-i%s Osa B-Painike
B1: “ALARM ON/OFF & B1: “& FIRIEEIR & B1: “ALARM ON/OFF &
SNOOZE” Slide key I BE)S SNOOZE" -liukukytkin
B2 “Bst %’ﬁﬁ}

Ad4: Viikonpaiva A4: Wochentag

B2: “MODE" Button B2: “MODE” -painike
B3:“A/12/24" Button  B3:“A/12/24" #%ift B3: “A/12/24 -painike

B4: “SNOOZE/LIGHT”  B4: “BIEE/EN" #%iH B4: “SNOOZE/LIGHT” B4: Bouton i B3:“A/ 12/24’ Taste
Button B5: “C/F” #&ilt -painike “REPETITION/ECLAIRAGE" B4: “SCHLUMMERNILICHT" Taste
B5: “C/F" Button B6: “V” %l B5: “C/F" -painike B5: Bouton “C/F” B5: “C/F" Taste

B6: “¥” Button
B7: “RESET” Button

B7: "B ki B6: “V” -painike
B7: “RESET” -painike

B6: Bouton “V” B6: “V" Taste

B7: bouton “‘RESET" (remise & zéro) B7: “RESET” Taste
Part C-Structure C#35-##  Osa C-Rakenne Zone C-Structure  Part C-Struktur
C1: Battery Compartment C1: Eth& C1: Paristotila C1: Compartiment des piles  C1: Batteriefach

Set Up / %7 / Asennus / Mise en route / Vorbereitung :
+ Open battery Cover (C1) + Ouvrez le couvercle des piles (C1)
« Insert 2 x AAA size batteries observing polarity [+ and “~" marks] « Insérez 2 piles AAA en respectant les polarités [marquage “+" et =]
+ Replace battery compartment cover + Remettez en place le couvercle du compartiment des piles
+ Place the unit onto flat surface; the unit is ready for use now. + Placez I'appareil sur une surface plane, il est maintenant prét a

* FREMECY) fonctionner.

CRESH + R~ FHEAZRAAAS + Offnen Sie das Batteriefach (C1)

ELFENE + Legen Sie 2 x AAA Batterien ein und achten Sie auf die richtige
 BERBETELERER Polaritat [ +" und “ - Markierungen]

+ SchlieRen Sie das Batteriefach wieder
+ Legen Sie das Gerat auf einen flachen Untergrund, das Gerat ist
jetzt einsatzbereit.

+ Avaa paristotilan kansi (C1)

+ Aseta 2 x AAA-paristoa oikein pain ("+™- ja "-"-merkit)

+ Asenna akkutilan kansi takaisin paikoilleen.

+ Aseta yksikko tasapinnalle; yksikkd on nyt kayttovalmis.

Manual Time Setting:

+ In time display, hold “MODE" button (B2) for 3 seconds to
enter Clock/Calendar setting Mode.

+Press “A” (B3) or “¥” (B6) button to adjust the setting and
press “MODE" button (B2) to confirm each setting.
(By keeping the “A” (B3) or “¥” (B6) button pressed, could
accelerate the process and reach the desired value more quickly)

+ The setting sequence is shown as follow: Hour, Minutes,
Second, Year, Month, Date, Language of Weekday, Time Zone

+ There are 7 languages, English, German, French, Spanish,
Italian, Dutch and Denmark, for day-of-week. The languages
and their selected abbreviations for each day of the week are
shown in the following table.

Réglage Manuel de I'Heure:

+ En mode d'affichage de I'heure, maintenez le bouton
“MODE” (B2) pendant 3 secondes pour accéder au mode
de réglage Horloge/Calendrier.

« Appuyez sur le bouton “A” (B3) ou “¥” (B6) pour changer
les réglages, et sur le bouton “MODE” (B2) pour confirmer
chaque réglage.

(Les valeurs défilent plus rapidement lorsque vous
maintenez les boutons “A” (B3) ou “¥” (B6) enfoncés, ce
qui vous permet d'effectuer plus rapidement les réglages)

« La séquence de réglage se déroule comme suit: Heures,
Minutes, Secondes, Année, Mois, Jour, Langue du Jour de
la Semaine, Fuseau Horaire.

FEIEETEER: « 7 langages sont disponibles pour I'affichage du jour de la
CRBTEERL - 2 R B2 SIEARE/AES LS . semaine: Anglais, Allemand, Frangais, Espagnol, Italien,
CEE AR WS RS T B iR miiEgsE . Néerlandais et Danois. Les langages et les abréviations de
(B “A" <B3)JZ ‘W (BENRRERARE - EEIEEENS ) chaque jour de la semaine leur correspondant sont listés

CRERFNT B A DEB 02l ER dans le tableau suivant
- EFRER ﬁﬂiaﬁa : zéfﬁ Nt “EEFE  BARE - Manuelle Zeiteinstellung:

TIMARAEE - BEEE R : + Halten Sie wahrend der Zeitanzeige die "MODUS" Taste (B2)

Manuaalinen ajan asetus: fiir 3 Sekunden um in den Zeit Einstellmodus zu gelangen.

* Voit siirtya keIIo/ka]IenteritiIaan painamalla aikanaytossa ~ * Drilcken Sie die “A” (B3) oder "V ' (B6) Taste um die
“MODE"-painiketta (B2) 3 sekuntia. Einstellungen zu andern und driicken Sie die "MODUS" Taste

- S&&d3 aika painamalla *A” (B3) tai “¥” (B6) -painikettaja UM jede Einstellung zu bestatigen. ]
vahvista kukin asetus painamalia “MODE” -painiketta (82). ~ (Indem Sie die * A" (B3) oder “¥" (B6) gedriickt halten,

(Voit nopeuttaa toimintoa pitamalla “A” (B3) tai “ ¥ (B6) kénnen Sie die Prozedur beschleunigen und den gewinschten
-painikkeen painettuna, jolloin arvot saavutetaan nopeammin) _ Wertschneller erreichen. = '

+ Asetusten jarjestys on seuraava: Tunnit, minuutit, sekunnit, * Die Einstellungsreihenfolge ist wie folgt: Stunde, Minute,
vuosi, kuukausi, paivamadra, vilkonpaivan kieli, aikavyéhyke ~ Sekunde, Jahr, Datum, Sprache des Wochentags, Zeitzone.

« Viikonpéivat voidaan iimaista seitsemall4 kielella: englanti, *ES gibt 7 Sprachen fiir den Wochentag, Englisch, Deutsch,
saksa, ranska, espanja, italia, hollanti ja tanska. Alla Franzdsisch, Spanisch, ltalienisch, Niederlandisch und
olevassa taulukossa luetellaan kielet ja niiden paivien Danisch. Die Sprachen und deren Abkiirzungen fir jeden
nimien lyhennykset. Wochentag sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Note / {53 / Huom / Note / Hinweis :

(1) Second adjusted to zero only. (1) Les secondes ne peuvent étre réglées que sur zéro.

(2) Al Setting mode wilt automatically exit in 10 seconds without any adjustment (2) Tous les modes de réglage seront désactivés au bout de 10

(3) For Time Zone: If you receive no RC-DCF frequency signa, the time secondes sans réglage
zone should be set to 0. Time Zone is used in countries which can (3) Concernant le fuseau horaire: Si vous ne recevez pas le signal radio
received the DCF frequency signal but the time zone is different from RC-DCF, le fuseau horaire doit étre réglé sur 0. Le Fuseau Horaire
German Tlme %1 e. GMT+1). est utilisé pour les pays pouvant recevoir e signal horaire DCF mais

mo

il est différent de I'heure aflemande (c. a d. GMT+1
(2) ﬁﬂ/xﬁ&ﬂ BN - FAREREN S 100N BB - (1) Sekunden kénnen nur auf Nulf gestelit werden
(3) BEAESERE | MARAUREIRC-DCF SRS » FEERA 0 KEFE (2) Der Einstellungsmodus wird nach 10 Sekunden ohne Eingabe
EAMEIDCF ERAMRNERER - BHES SEAREIGMT+1) »  automatisch beendet.
(1) Sekunnit voidaan vain noliata. (3) Fiir Zeitzonen: Wenn Sie kein RC-DCF Zeitsignal empfangen,
(2) Laite poistuu autc ] 10 sekunnin kuluttua, jos

solite die Zeitzone auf 0 gestelit werden. Die Zeitzone wird in
saatojé ei tehda.

Léandern mit DCF Zeitsignalen benutzt, aber die Zeitzone ist
(3) Aikavydhyke: Jos laite ei saa RC-DCF-taajuussignaalia, unterschiedlich zu deutscher Zeit (d.h. GMT+1).
aikavy6hykkeeksi tulee valita 0. Aikavyhyketté kéytetadn maissa,
joissa saadaan DCF-taajuussignaali mutta aikavyohyke poikkeaa
Saksan ajasta (eli GMT+1).

Language/z& S /Kieli/ Sunday/2#iH/ | Monday/28—/ | Tuesday/2Hi=/ | Wednesday/2Hi=/ | Thursday/2Hi00/ | Friday/2H8A/ | Saturday/ 275/

Langue/Sprache Sunnuntai/ Maanantai/ Tiistai/Mardi/ Keskiviikko/ Torstai/ Perjantai/ Lauantai/
Dimanche/Sonntag| Lundi/Montag Dienstag Mercredi/Mittwoch | Jeudi/Donnerstag | Vendredi/Freitag | Samedi/Samstag

English/Z3Z/Englanti SUN MON TUE WED THU FRI SAT

Anglais/English

German/{&3Z/Saksa/ SON MON DIE MIT DON FRE SAM

Allemand/Deutsch

French/i%3/Ranska/ DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM

Frangais/Franzdsisch

Spanish/FHE5F 3U/Espanja/ DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB

Espagnol/Spanisch

Italian/& A F3¢/Italia/ DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB

Italien/Italienisch

Dutch/f&&3/Hollanti/ ZON MAA DIN WOE DON VRI ZAT

Néerlandais/Niederléndisch

Denmark/f} 2 32/ Tanska/ SON MAN TR ONS TOR FRE LOR

Danois/Dénisch

Daily Alarm Setting:

+ Press “MODE" button (B2) to select to view :

Time ————— Alarm Time (“AL" shown on the display)

+ When viewing the Alarm Time, hold “MODE” button (B2) for 3 seconds to enter Alarm
Time setting. Press “A” (B3) or “¥” (B6) button to adjust the alarm time. Press “MODE”
button (B2) to conﬁrm the setting.
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Péivittdisen hélytyksen asettaminen:
+ Valitse ndkyma painamalla “MODE”-painiketta (B2):

Aika — > Halytysaika (ndytossa lukee “AL”)
+ Kun esitat halytysajan, voit siirtyd hélytysajan asetuksiin painamalla “MODE"-painiketta

(B2) 3 sekuntia. Saada halytysaika “A
painamalla “MODE"-painiketta (B2).

Réglage de I'Alarme Quotidienne:

« Appuyez sur le bouton “MODE" (B2) pour sélectionner |'affichage:

Heure ———————— Heure d'Alarme ("AL" s'affiche)

« Lorsque I'Heure d'Alarme est affichée, maintenez le bouton “MODE” (B2) enfoncé
pendant 3 secondes pour accéder au Mode de Réglage de I'Heure de I'Alarme. Appuyez
sur les boutons “A” (B3) ou “¥” (B6) pour régler I'heure d'alarme. Appuyez sur le bouton
“MODE” (B2) pour confirmer le réglage.

Einstellung des téglichen Weckers:

+ Driicken Sie die “MODUS” Taste (B2) um folgende Anzeige zu wahlen:

Zeit —— > Weckzeit (‘AL erscheint auf der Anzeige)

* Driicken Sie wahrend der Anzeige der Weckzeit die “MODUS" Taste (B2) fiir 3 Sekunden um
zu der Weckzeiteinstellung zu gelangen. Driicken Sie die “A"(B3) oder “V"(B6) Taste um die
Weckzeit einzustellen. Driicken Sie die “MODUS” Taste (B2) um die Einstellung zu bestatigen.

" (B3) tai “¥” (B6) -painikkeella. Vahvista asetus

Snooze Alarm Function:

« Slide the “ALARM ON/OFF & SNOOZE" (B1) switch to “ON” to activate the alarm &
snooze function. "<4" & "Z*" appears on the display

* Press “SNOOZE” (B4) button when alarm alerts. The alarm snoozes for 5 minutes, then it
alerts again. "Z*" flashes on the LCD during the snooze time.

+ Except “SNOOZE” button, press any button to stop the alarm, or slide “ALARM ON/OFF &
SNOOZE” (B1) switch to “OFF” to stop snooze alarm.
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Torkkutoiminto:

« Voit aktivoida halytystmmlnnon vetamalla “ALARM ON/OFF & SNOOZE" (B1)
-liukukytkimen “ON"-asentoon. Nayttoon tulee "<4" ja "z

+ Kun halytys kuuluu, paina “SNOOZE” (B4) -painiketta. Halytys torkkuu 5 minuuttia ja
alkaa sitten uudelleen. Nestekidenaytossa vilkkuu "Z*" torkkutoiminnon ajan.

+ Sammuta torkkuhalytys painamalla mita tahansa muuta painiketta kuin “SNOOZE”
-painiketta tai veda “ALARM ON/OFF & SNOOZE" (B1) -kytkin “OFF’-asentoon.

Fonction Répétition d'Alarme:

* Glissez l'interrupteur “ALARME MARCHE/ARRET & REPETITION” (B1) en position “ON”
(marche) pour activer l'alarme & la fonction de répétition. "<4" & "z*" s'affichent

« Appuyez sur le bouton “SNOOZE" (B4) lorsque I'alarme retentit. L'alarme s'interrompt
pendant 5 minutes, puis se déclenche & nouveau. "z*" clignote sur I'afficheur LCD lors
du décompte de la répétition.

+ Appuyez sur n'importe quel bouton autre que “SNOOZE” pour arréter I'alarme, ou glissez
l'interrupteur “ALARME MARCHE/ARRET & REPETITION” (B1) en position “OFF” (arrét)
pour arréter la répétition de I'alarme.

Schlummerfunktion:

« Schieben Sie den “ALARM AN/AUS & SCHLUMMERN” (B1) Schalter auf "AN" um die
Weckfunktion zu aktivieren. "<§" & "z*" erscheint auf der Anzeige

« Driicken Sie die “SCHLUMMERN” (B4) Taste, wenn das Wecksignal ertont. Das
Wecksignal schlummert fiir 5 Minuten und ertdnt dann wieder. "Z" blinkt wahrend der
Schlummerzeit auf dem LCD.

« Driicken Sie irgendeine Taste auRer der “SCHLUMMERN" Taste um das Wecksignal zu
beenden, oder schieben Sie den“ALARM AN/AUS & SCHLUMMERN” (B1) Schalter auf
"AUS" um die Schlummerfunktion zu beenden.

12/24 Hour Display mode:

* Press “12/24” (B3) button to select 12 or 24 hours mode.
12/24/\EFERRIET:

* 1212/24" (B3) AR 1 23024/ N IR

12/24 tunnin ndyton tila:

+ Paina “(12/24)" (B3) -painiketta ja valitse 12 tai 24 tunnin tila.

Mode d'affichage sur 12/24 Heures

+ Appuyez sur le bouton “12/24” (B3) pour sélectionner le mode 12 ou 24 heures.
12/24 Stundenanzeige:

+ Driicken Sie die “12/24” (B3) Taste um die 12 oder 24 Stunden Anzeige zu wahlen.

Thermometer:

* Press “’C/°F” (B5) button to select Temperature in Celsius mode/ Fahrenheit mode.

« If the temperature is out of the measurable range, LL.L ( beyond the minimum temperature)
or HH.H (beyond the maximum temperature) will be shown on the LCD.
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Lampomittari:

+ Valitse lampéatilalle Celsius- tai Fahrenheit-naytt6 painamalla “C/°F” (B5) -painiketta.

+ Jos lampétila on mittausalueen ulkopuolella, ndytossa lukee LL.L (minimilampétilan
alapuolella) tai HH.H (maksimilampoatilan ylapuolella).

Thermometre

+ Appuyez sur le bouton “’C/°F” (B5) pour sélectionner I'affichage de la Température en
degrés Celsius/ Fahrenheit.

+ Si la température dépasse les limites mesurables, LL.L (température inférieure a la limite
basse mesurable) ou HH.H (température supérieure a la limite haute mesurable)
s'affichera.

Thermometer:

+ Driicken sie die “°C/°F" (B5) Taste um Celsius oder Fahrenheit zur Temperaturanzeige zu
wahlen.

+ Wenn die Temperatur sich auRerhalb des Messbereichs befindet, LL.L ( unter der
Minimaltemperatur) oder HH.H (liber der Maximaltemperatur) wird auf dem LCD gezeigt.

Backlight
+ Press “LIGHT” button (B4), back light states for around 5 seconds.
FrTh
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Taustavalo

+ Kun painat “LIGHT"-painiketta (B4), taustavalo syttyy noin 5 sekunniksi.

Rétro éclairage

+ Appuyez sur le bouton “LIGHT” (B4), le rétro éclairage sera actif pendant environ 5
secondes.

Hintergrundbeleuchtung

+ Driicken Sie die “LICHT” Taste (B4), die Hintergrundbeleuchtung leuchtet fiir ungeféhr 5
Sekunden.

Precautions / ;£E 218 / Varotoimet / Précautions / VorsichtsmaBnahmen

+ Use a pin to press the reset button (B7) if the Unit does not work properly.
+ The clock loses its time information when the battery is removed.
+ Do not expose it to direct sunlight, heavy heat, cold, high humidity or wet areas
+ Never clean the device using abrasive or corrosive materials or products. Abrasive cleaning
agents may scratch plastic parts and corrode electronic circuits
MEMTEEEREE - LIAS Efﬂzz'F st B7) -
BRENS Hﬁg%iﬁt & &
X%ﬁiuuﬁ?ﬁ%sﬁ iﬁﬁ CRESRERMS
 DPLUE B S E \@%ﬂ/sﬁféuu FEHEMEER AR AR EU CEBBAWIEFBIE
+ Jos yksikk ei toimi asianmukaisesti, nollaa se | lla puikolla nollauspainiketta (B7).
+ Kello unohtaa aikatiedot, jos paristo pmstetaan
+ Ala altista suoralle auringonpaisteelle, kuumuudelle, kylmyydelle, suurelle kosteudelle eika vedelle.
+ Ala koskaan puhdista laitetta hankaavilla tai syvyttévilla aineilla. Hankaavat puhdistusaineet
voivat naarmuttaa muoviosia ja syovyttaa sahkopiireja.

+ Enfoncez le bouton de remise & zéro (B7) a I'aide d'une épingle si 'appareil ne fonctionne pas
correctement.

« L'horloge perd ses informations de temps lorsque les piles sont retirées.

+ Ne I'exposez pas aux rayons directs du soleil, a la chaleur, au froid, ou a I'humidité.

+ N'utilisez jamais de produits abrasifs ou corrosifs pour nettoyer ['appareil. Les produits de nettoyage

abrasifs sont susceptibles de rayer les parties en plastique et de corroder les circuits électroniques.
+ Benutzen Sie eine Nadel um die Zuriickstelltaste (B7) zu driicken, wenn das Gerat nicht
ordnungsgeman funktioniert.
« Die Uhr verliert die Zeitinformation, wenn die Batterie entfernt wird.
« Nicht direktem Sonnenlicht, groRer Hitze, Kalte, hoher Luftfeuchtigkeit oder Nasse aussetzen.
« Reinigen Sie das Gerat niemals mit Scheuermitteln oder &tzenden Materialien oder Produkten.
Scheuermittel kdnnen Kunststoffteile verkratzen und elektrische Schaltkreise korrodieren.
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Caratteristiche
1.1 Ora - Display selezionabile 12/24 ore
- Funzione Autosospensione Sveglia
- Calendario perpetuo fino allanno 2050
- Giorni della settimana in 7 lingue regolabili dall'operatore
1.2 Temperatura - Alimentazione interna misurabile:
-9.9°C ~ +49.9°C [+14.9~ +121.1°F]
- Temperature in °C / °F selezionabili dall'utente
Caracteristicas
1.1 Hora - Visualizagdo de hora 12/24 seleccionavel no visor
- Fungéao de Despertador Diario
- Calendario Perpétuo Até 2050
- Dias da semana em 7 linguas seleccionaveis pelo
utilizador
1.2 Temperatura - Intervalo de medig&o no interior:
-9.9°C ~ +49.9°C [+14.9 ~ +121.1°F]
- Medicdes °C / °F seleccionaveis pelo utilizador

XapaKkTtepucTUkmn
1.1 Bpems - MHgukaums Bpemenm ¢ Beibopom 12/24-4acoson
noaaepXKKM

- OyHKUMA exenHeBHOro nosTopa GyAnnbHUKa
- BecnpepbIBHbIV kKaneHaapb Ao 2050 roga
- [IHM Hepenu Ha 7 A3bikax No BbIbopy nonb3oBaTtens
1.2 Temnepatypa - [InanasoH n3mepeHnst KOMHaTHOW
Temnepatypsl: -9,9°C ~ +49,9°C
[+14,9 ~ +121,1°F]
- Eavtnua nsmepenus °C / °F no Beibopy
nonb3oBarens
Caracteristicas
1.1 Hora - Formato seleccionable de hora 12/24 horas
- Funcién de alarma diaria
- Calendario perpetuo hasta el afio 2050
- Dia de la semana en 7 idiomas seleccionable por el usuario
1.2 Temperatura - Rango de temperatura en el interior:
-9.9°C ~ +49.9°C [+14.9 ~ +121.1°F]
- Medicién en °C/ °F seleccionable por el usuario
Funktioner
1.1 Tid - 12/24-timmarsvisning
- Funktion for dagligt snooze-alarm
(somna om-funktion)
- Kontinuerlig kalender upp till ar 2050
- Veckodag kan visas pa 7 olika sprak
1.2 Temperatur - Matomrade inomhus: -9,9°C ~ +49.9°C
[+14,9 ~ +121,1°F]
- Temperatur kan visas i °C eller °F

Aspetto Unita Centrale/Aspecto da Unidade Principal/BHewHui Bua ocHoOBHOro MHAMKaTopHOro 6noka/

Apariencia de la unidad principaI/Apparatutseende

A1 1

A3 B7

A4

B2 c1

B4

BS
Parte A-LCD Parte A-LCD Yactb A-XK-gucnneir  Parte A-LCD Del A-Display
A1: Ora A1: Hora A1: Bpewms A1: Hora A1:Tid
A2: Icona sveglia A2: Icone de Alarme A2: 3Hauok byaunbHuka  A2: Icono de alarma A2: Alarmsymbol

: Data A3: Data A3: [lata A3: Fecha A3: Datum

A4: Giorno della settimana A4: Dia da Semana
A5: Temperatura Ab: Temperatura

A4: [leHb Hepenu
A5: Temneparypa

A4: Dia de la semana
A5: Temperatura

A4: Veckodag
A5: Temperatur

Parte B-Tasti Parte B-Botado YacTb B-KHonka Parte B-Botones Teil B-Knappar

B1: Interruttore a scorrimento B1: Tecla deslizante de ~ B1: MonayHkosblit B1: Interruptor deslizante de B1: "ALARM ON/OFF &
“ON/OFF’per accendere/  “ALARME LIGADO/ nepeknioyarens "ALARMAY REPETICIONDE ~ SNOOZE’-reglage (Alarm
spegnere la sveglia DESLIGADO & «BYAUNBHIK BKI/BBIKN LAALARMA" pafav & somna om-reglage)

B2: Tasto"MODE'(MODALITA) ~ SNOOZE” 1 MOBTOP» B2: Boton "MODO" B2: "MODE"-knapp(funktionsknapp)

B3: Tasto “A/ 12/24”
B4: Tasto "SNOOZE/ LIGHT"

B2: Bot&o de “Modo”
B3: Botdo “A/12/24”

(SOSPENSIONE/LUCE) BA4: Botao “SNOOZE/LUZ" B4: KHonka«TTOBTOP/MOCBETKA»
B5: Tasto “C/F” B5: Botéo “C/F”
B6: Tasto “V” B6: Botdo V" B6: Kxonka « ¥ »

B7: Tasto “RESET”

Part C-Struttura
C1: Vano batterie

B7: Botdo “REINICIAR”
Part C-Estrutura

B2: Kxonka «PEXM»
B3: KHorka « A/ 12/24»

B5: K+onka nepexnioyens«CIFy BS: Boton C/F (tempe.)

B6: Kronka «CBPOC»

Yactb C-YcTporictBo Parte C-Estructura
C1:Compartimento da Bateria C1: baTtapeiiHblit oTcek

B3: Boton "A/12/24”
B4: Botdn de luz y repeticion
de la alarma

B3:" A/ (12/24)"-knapp

B4: “SNOOZE/LIGHT"-Knapp
(somna om- och belysningsknapp)

B5: “C/F’-Knapp

B6: “¥"-Knapp

B7:"RESET"-knapp

Del C-Baksida

C1: Compartimento de las pilas  C1: Batterifack

B6: Boton “¥”
B7: Boton de "RESETEQ"

Impostazioni / Preparacdo / YcraHoBka / Preparacion

+Aprire il coperchio del vano batterie dell'unita principale (C1)
+ Inserire 2 batterie formato AAA osservando la corretta polarita [simboli “+" e -] «

+ Riposizionare il coperchio del vano batterie

+ Posizionare 'unita su una superficie piatta; 'unita € ora pronta per essere
utilizzata.

+ Abrir tampa da bateria (C1)

«Insira 2 pilhas AAA observando a polaridade [marcas “+" e *-']

« Recolocar tampa do compartimento da bateria

« Cologue a unidade numa superficie plana; a unidade esté pronta a ser uilizada.

+ OTKpoitTe KpbiLLKy GatapeitHoro otceka (C1)

+ Berabre 2 akkymynstopHble Gatapen AAA ¢ cobnioaeHrem nonspHocT1
[MeTkn ¢y n > |

/ Montering :

+ MocTaBbTe KpbiLLIKy GaTapeliHoro oTceka Ha MpexHee MecTo.
TMomecTwTe npnbop Ha POBHOI MOBEPXHOCTH; Tenepb Mpubop roToB Ans
1CrIONb30BAHMS.

+ Abra la cubierta de las pilas (C1)

+ Inserte 2 pilas AAA respetando la polaridad [marcas "+"y "-']

+Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas

+ Coloque la unidad sobre una superficie plana; la unidad estara lista ahora
para su utilizacion inmediata.

+ Oppna batteriluckan (C1)

« Satt i 2 x AAA-batterier och var uppmérksam pa polariteten ["+" och "-']

+ Sétt tillbaka batteriluckan

+ Placera enheten pa en plan yta; den &r nu redo att anvandas.

Impostazioni ora manuale:

+ Quando l'ora viene visualizzata sul display, tenere premuto il tasto
“MODE” (MODALITA) (B2) per 3 secondi per accedere alla modalita di
impostazione Orologio/Calendario.

+ Premere il tasto “A" (B3) 0 “ V" (B6) per regolare le impostazioni e premere
il tasto “MODE" (MODALITA) (B2) per confermare ogni impostazione.
(Tenendo premuti i tasti “A” (B3) 0 “¥" (B6), si accelerera il processo e
raggiungera piu velocemente il valore desiderato)

+ La sequenza Setting (Impostazioni) € indicata come segue: Ore, Minuti,
Secondi, Anno, Mese, Data, Lingua Giorni della Settimana, Fuso Orario.

+ E possibile selezionare 7 lingue per quello che riguarda i giorni della
settimana, le lingue sono: Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo,
Italiano, Olandese e Danese. Le lingue e le loro abbreviazioni per ogni
giorno della settimana sono indicate nella seguente tabella.

Definigdo Manual da Hora:

+No visor de hora, carregue no botéo de “MODO” (B2) durante 3 segundos
para introduzir a definigdo de modo Reldgio/Calendario.

+ Pressione o botdo “A" (B3) ou “¥" (B6) para ajustar a definicéo e
pressione o botdo “MODO" (B2) para confirmar cada definic@o.

(Ao manter o botdo “A" (B3) ou “¥” (B6) premido, podera acelerar o
processo e alcangar o valor pretendido mais depressa)

+ Asequéncia de Configuragéo ¢ apresentada da seguinte forma: Hora,
Minutos, Segundos, Ano, Més, Data, Lingua do dia da semana, Fuso Horario.

+ Estéo disponiveis 7 linguas, inglés, alem&o, francés, espanhol, italiano, holandés

e qués, para os dias da semana. As linguas e as suas abreviagdes

Specifiche / Especificagdes / TexHuueckue xapakrepucTukm /
Especificaciones / Specifikationer

Dimensioni unita: W68 x h90.5x d22 mm
Formato batterie: 2 batterie formato AAA
Gamma temperature: da-9.9°C a49.9°C
[+14.9 ~ +121.1°F]
W68 x h90.5x d22 mm
Pilhas 2 x AAA
-9.9°Ca49.9°C
[+14.9 ~ +121.1°F]
LLI68 x B90,5 x T22 mm

Dimensoes da Unidade:
Requisitos relativos as pilhas:
Intervalo de temperatura:

Paawmepbl npubopa:

AkkymMynsiTopHble baTapen: 2 Batapen AAA

[nanasoH Temneparyp: -9,9°C -49,9°C
[+14,9 ~ +121,1°F]

Dimensiones de la unidad: AB8 x A90,5x P22 mm

Requisitos de alimentacion: Pilas 2 x AAA

Rango de temperatura: -9.9°C a49.9°C
[+14.9 ~ +121.1°F]

Enhetsdimensioner: b68 x h90,5 x d22 mm

Batteri:
Temperaturomrade:

2 x AAA-batterier
-9,9°C till 49,9°C
[+14,9 ~ +121,1°F]

seleccionadas para cada dia da semana séo apresentadas na tabela seguinte.

PyHHaﬂ YyCTaHOBKa BpeMeHu:

+ Ha pucnnee Bpemenm ynepxuearite kHonky B2 3 cekyHabl, 4To6bl
ycraHoBuTb pexim YACBIKANEHAPD.

+ HaxwmmTe kHonky « A» (B3) unm « ¥ » (B6) Anst HaCTpO#tk yCTaHOBOUHBIX
3HaueHuit v Haxmute knonky «PEXKAM» (B2) ans noaTeepxaeHns kaxaoro
YCTaHOBOUHOO 3HAYEHNS.

(Ynepxueas «A» (B3) unmn « ¥» (BB), MOXHO YCKOPUTB MPOLIECC HACTPOIHKY
1 06UThCA Gonee BLICTPON YCTaHOBKA KenaeMblx 3HaueHuit)

+ MocnenoBaTenbHOCTb YCTAHOBK 3HAYEHMIA NIoka3aHa Hike: Yack,
MVHYTbI, CEKyHZbI, FOfl, MEcsil, AaTa, si3blk AHei HEenH, 4acoBoi NOsC.

* [1HM HeZlenu MOXHO YCTaHOBWTb Ha CrieAYIOLLYIX si3blkax: aHIMIACKOM,
HEMELIKOM, (hpaHLIy3CKOM, CMAHCKOM, UTaMbSHCKOM, TONNaHACKOM 1
[1IaTCKOM. S13blKi ¥ COKpaLLIEHUS Ha3BaHMiA KAXXEOTO AHS HEAenM MokasaHbl
B cnepytoLLevt Tabnuue:

Ajuste manual de la hora:

+ En la pantalla de visualizacién, mantenga pulsado el boton "MODO"
(B2) durante 3 segundos para acceder al modo ajustes de
Reloj/Calendario.

+ Pulse el boton “A” (B3) o “¥” (B6) para ajustar la configuracion y pulse
el boton "MODO" (B2) para confirmar cada ajuste.

(Mantener pulsado el boton “A” (B3) 0 “¥” (B6), podria acelerar el
proceso y alcanzar el valor deseado con mayor rapidez)

+ La secuencia de configuracion es la siguiente: hora, minuto, segundo,
afio, mes, fecha, idioma del dia de la semana, zona horaria.

+ Para los dias de la semana, hay 7 idiomas disponibles: inglés, aleman,
francés, espafiol, italiano, holandés y danés. Las lenguas y sus
abreviaturas seleccionadas para cada dia de la semana se muestran en
la tabla siguiente.

Manuell tidsinstéllning:

+ Nar klockan visas, hall "MODE"-knappen (B2) intryckt i 3 sekunder for
att ga in i instéllningslaget for klocka/kalender.

« Tryck pa“A” (B3)- eller “ ¥ (B6)-knapparna for att justera instaliningarna
och tryck pa "MODE"-knappen (B2) for att bekréfta varje instéllning.
(Genom att halla nagon av knappama “A” (B3) eller “¥” (B6) intryckta
snabbas bladdringen i menyn upp och du nar den dnskade instéliningen
snabbare)

+ Instéllningssekvensen ser ut som foljer: timmar, minuter, sekunder, ar,
manad, datum, sprak, tidszon.

+ Det finns 7 sprak som veckodagen kan visas pa: Engelska, tyska,
franska, spanska, italienska, hollandska och danska. Spraken och deras
forkortningar for veckodagar visas i nedanstaende tabell.

Note / Nota / lMpumeyanue / Nota / Notera :

(1) 1 secondi si possono regolare solo sufio zero.

(2) Si uscira automaticamente da ogni modalita di impostazione dopo 10
secondi senza aver svolto alcuna regofazione.

(3) Per it Fuso Orario: se non si riceve il segnale deffa frequenza RC-DCF,
it fuso orario dovra essere impostato su 0. }f fuso orario viene utilizzato
in nazioni che possono essere raggiunte da un segnae di frequenza
DFC ma in cui if fuso orario é diverso dall'ora centrale europea
(GMT+1).

(1) Segundo ajustado para zero apenas.

(2) Todas as definicbes de modo destigar-se-do automaticamente em 10
segundos sem a realizago de qualquer ajuste

(3) Para o Fuso Horério: Se néo receber sinal de frequéncia RC-DCF, o
fuso horério deve ser definido em 0. O Fuso Horario é utilizado em
paises que podem receber o sinal de frequéncia DCF mas o fuso
horério é diferente da Hora Alema (ou seja, GMT+1).

(1) CekyHObI ycmaHasnusatmes mosbko Ha Hyrlb.

(2) Bce ycmaHo80uHbIe pexumbl aémomamuyecku omkmdames Yepes 10
CeKyHO npu omeymemeuu Kakoli 6l Mo Hu 6b110 HaCMPOUKU.

(3) nst yacosozo nosica: Ecnu ebl He Momy4aeme cuzHa ¢ YacmomHsim
Kkoduposauem RC-DCF, mo yacosoil nosic domxeH y 7l

Lingua/Lingua/A3bik/ Domenica/Domingo/| Lunedi/Segunda/ | Martedi/Terca/ | Mercoledi/Quarta/ | Giovedi/Quinta/ | Venerdi/Sexta/ | Sabato/Sabado/

Idioma/Sprak BockpeceHbe/ MoHepenbhuk/ | Brophuk/Martes/ Cpepal Yetsepr/ NAatHnua/ Cy66otal
Domingo/Séndag | Lunes/Mandag Tisdag Miércoles/Onsdag | Jueves/Torsdag | Viernes/Fredag Séabado/Lérdag

Inglese/Inglés/Anrnuiickuin SUN MON TUE WED THU FRI SAT

Inglés/Engelska

Tedesco/German/ SON MON DIE MIT DON FRE SAM

Hemevuxknit/Aleman/Tyska

Francese/Francés/ DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM

Opanuy3ckui/Francés/Franska

Spagnolo/Espanhol/ DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB

Wcnanckui/Espaiiol/Spanska

Italiano/Italiano/Wransackmii/ DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB

Italiano/Italienska

Olandese/Neerlandés/ ZON MAA DIN WOE DON VRI ZAT

TonnarpckuitHolandés/Hollandska

Danese/Dinamarqués/ SON MAN TR ONS TOR FRE LOR

[Darckuir/Danés/Danska

Impostazioni sveglia giornaliera:

+ Premere “MODE” (MODALITA) (B2) per visualizzare il display:

Time (Ora) —————— Alarm Time (Ora Sveglia - con le lettere “AL" visualizzate sul display)

+ Quando si visualizza I'Ora Sveglia, tenere premuto il tasto “MODE” (MODALITA) (B2) per 3 secondi
per accedere alle impostazioni Alarm Time (Ora Sveglia). Premere i tasti “A” (B3) 0 “¥" (B6) per
regolare I'ora della sveglia. Premere il tasto “MODE” (B2) per confermare le impostazioni.

Definicdo de Alarme Diario

+ Prima o botdo “MODE" (B2) para seleccionar e ver:

Hora ————— Hora de Alarme (“AL" Apresentado no ecré)

+ Quando visualizar a Hora de Alarme, pressione durante 3 segundos o botdo “MODE" (B2) para
activar a configuragdo da Hora de Alarme. Prima os botbes “A” (B3) ou “¥” (B6) para ajustar a
hora de alarme. Prima o botdo “MODE" (B2) para confirmar a configuragéo.

Hactpoiika exxeaHeBHOro GyavnbHMUKa:

+ Haxmure kronky «PEXVM» (B2), utobbl caenatb BIGop, A0 Tex Nop, noka He MosBuTCS:
Bpemss —————— Bpewms 6yaunbHuka (Ha XXK-aucnnee otobpasutcs «ALy)

+ CMmoTpst Ha Bpems ByaunbHuka, oTobpaxaeMoe Ha akpaHe, AepxuTte kHonky «PEXVM» (B2)
HaxaToil 10 3 CeKyHA, YToBbl BBECTU YCTAHOBKY BpeMeHH ByaunbHuka. HaxmuTe kHonky « A» (B3)
nnn « ¥ » (B6), 4Tobbl ycTaHOBUTb Bpems ByaunbHuka. Haxmute kHonky «PEXUM» (B2) ans
TIOATBEPKAEHNS YCTAHOBMEHHOTO 3HAUEHMS.

Ajuste de alarma diaria:

+ Pulse el botén “MODO" (B2) para seleccionar la visualizacion de:
Hora ——— Hora de la alarma ("AL" se muestra en la pantalla)

+ Cuando se visualice la hora de alarma, mantenga pulsado el boton “MODO" (B2) durante 3 segundos
para acceder a la configuracion de la alarma. Pulse los botones “A” (B3) 0 “¥" (B6) para ajustar la
hora de la alarma. Pulse el boton “MODO” (B2) para confirmar el ajuste.

Alarminstallning:

* Tryck pa "MODE"-knappen (B2) for att visa:
Tid ————— Alarmtid ("AL" visas i displayen)

« Hall "MODE" knappen (B2) intryckt i 3 sekunder nar alarmtiden visas for att ga in i mstallnlngslaget
for alarmtid. Tryck pa “A” (B3)- eller “¥" (B6)-knapparna fér att justera alarmtiden. Tryck pa
"MODE"-knappen (B2) for att bekrafta instéllningen.

Funzione sospensione sveglia

« Far scorrere ['interruttore a scorrimento “ON/OFF” (B1) su “ON" per attivare la funzione Alarm
(Sveglia) e Snooze (Sospensione). | simboli "<§" & "Z*" compariranno sul display.

+ Una volta attivata la sveglia, premere il tasto “SNOOZE" (B4) per attivare la funzione di
sospensione sveglia. La sveglia entrera nella funzione di sosBensmne per 5 minuti, quindi suonera
di nuovo. Se la funzione di sospensione & attivata, I'icona "z*" lampeggera.

+ Premere qualsiasi altro tasto tranne il tasto “SNOOZE” (Sospensione) per interrompere la funzione
sospensione sveglia o far scorrere l'interruttore a scorrimento “ON/OFF” (B1) su OFF per bloccare
la sveglia.

Funcao de Alarme Snooze:

« Faga deslizar o interruptor “ALARME LIGADO/DESLIGADO & SNOOZE" (B1) para “ON" para
activar a fungéo de alarme e snooze. "<4" & "Z*" surge no visor

* Pressione o botao “SNOOZE” (B4) quando o alarme soar. O alarme ficara adormecido por 5
minutos antes de voltar a tocar. "Z*" fica intermitente no LCD durante o tempo de snooze.

+ Com excepgéo do botdo “SNOOZE" pressione qualquer botdo para parar o alarme ou fé-la deslizar
do “ALARME LIGADO/DESLIGADO & SNOOZE" (B1) para “OFF” (desligado) para parar o alarme.

®DyHKUMUA GyANNbHUKA C NOBTOPOM:

+ MNepeaBuHLTE NON3yHKOBBIA Nepekniovatent «BYAUNBHMK BKN/BLIKM» (B1) B nonoxenue “BKIT",
4TOBbI BKIOYUTL (DYHKLWMIO By AMNbHKa 1 NOBTOPa. Ha 3kpaHe NOSBATCS 3HauKi « 4 1 «Z».

+ Haxmure kHonky «[TOBTOP» (B4), koraa npo3sy4mT ByaunbHuK. ByAunbHUK NOBTOPHO 3a3BY4NT Ha
5 MUHYT, 3aTeM OH NPO3BY4WT ONATb. Bo Bpemst NosTopa Ha XKK-aucnnee samuraer aHauok «Z%.

* YT06bl OCTaHOBUTL BYAMNBHIK, HaXMUTe Ha Moyt KHOMKY 3a MCKIio4eHneM kHorki «[TOBTOP»,
WK nepeknitoyuTe nonayHkoBblit nepexntoyartens «bYANMbHIK BKI/BLIKN u MOBTOP» (B1) B
nonoxerue «BbIKIT», 4To6bl 0cTaHOBUTL NOBTOP ByAMMLHIUKA.

Funcioén de repeticion de la alarma:

+ Deslice el interruptor "ALARMA'Y REPETICION DE LAALARMA" (B1) a la poswcwon "ON" para
activar la funcién de la alarma y la funcion de repeticion. "<4" & "Z*" apareceré en la pantalla

« Pulse el boton "SNOOZE" (B4) cuando suele la alarma. La alarma se detendra 5 minutos, y luego
sonaré de nuevo. "Z*" parpadearé en la pantalla LCD durante el tiempo de repeticion de la alarma.

« Salvo el boton "SNOOZE", pulse cualquier boton para detener la alarma, o deslice el interruptor
"ALARMA Y REPETICION DE LAALARMA" (B1) a la posicion "OFF" para detener la repeticion de
la alarma.

Snooze-funktion (Somna om-funktion)

+ Skjut "ALARM ON/OFF & SNOOZE -reglaget (B1) till "ON" for att aktivera alarm- och
snooze-funktionen. "-4" & "Z*' visas pa displayen.

« Tryck pa "SNOOZE"-knappen (B4) nar alarmet [juder. Alarmet tystnar i 5 minuter innan det ljuder pa
nytt. "Z=" blinkar pa displayen under snooze-tiden.

« Tryck pa valfri knapp, forutom "SNOOZE"-knappen, eller skjut "ALARM ON/OFF &
SNOOZE’-knappen (B1) till "OFF”, for att tysta alarmet.

Modalita display 12/24 ore:

+ Premere il tasto “12/24” (B3) per selezionare la modalita 12 o 24 ore.
Modo de Visualizacao de Hora12/24

+ Prima o botéo “12/24" (B3) para seleccionar o modo de 12 ou 24 horas.
Pexwum 12/24-yacoBoro avcnnes:

+ Haxmure KHonky «(12/24)» (B3), 4toBbl BbiGpaTh pexum 12 unn 24 yacos.

Modo de visualizacion de hora 12/24:

+ Pulse el boton “12/24” (B3) para seleccionar entre el modo 12 0 24 horas.
12/24-timmarsvisning:

+ Tryck pa "12/24” -knappen (B3) for att vélja 12- eller 24-timmarsvisning.

Termometro:

« Premere il tasto “ C/F " (B5) per selezionare la Temperatura da visualizzare nella modalita Celsius o
Fahrenheit.

+ Se la temperatura € al di fuori della gamma misurabile, le lettere LL.L ( oltre la temperatura minima)
0 HH.H (oltre la temperatura massima) verranno visualizzate sullo schermo a LCD.
Termoémetro:

+ Pressione o botdo “’C/°F” (B5) para seleccionar a temperatura em graus Célsius ou Fahrenheit.

+ Se a temperatura estiver fora do intervalo de medicao, LL.L (para além da temperatura minima) ou
HH.H (para além da temperatura méxima) sera exibido no LCD.

TepmomeTp:

+ Haxmure kHonky «°C/°F» (B5) , uTobbl BbIGpaTh pexiimM M3MepeHnst TepMOMETpa o Lukane
Lienbcus/®apenreitra.

« Ecrm Temnepatypa 3a npeaenom Lkanbl uavepenus, Ha XXK-aucnnee nosisutes LL.L (3a npepenom
MUHUMATTBHOTO YPOBHS M3MepeHust TemMnepaTypbi) uiv HH.H (3a npefienom MakcvmManbHoro ypoBHs
VM3MEpEHUs TeMnepaTypbi).

Termémetro

+ Pulse la tecla "°C/°F" (B5) para seleccionar entre la temperatura en el modo de grados Celsius o
Fahrenheit.

+ Si la temperatura esta fuera del rango de medicion, se mostrara en la pantalla, LL.L (mas alla de la
temperatura minima) o HH.H (mas alla de la temperatura maxima).

Termometer

+ Tryck pa "C/°F"-knappen (B5) for att visa utomhustemperaturen i Celsius- eller Fahrenheit-grader.

+LL.L (kallare an den lagsta matbara temperaturen) eller HH.H (varmare &n den hogsta métbara
temperaturen) visas pa displayen om temperaturen ligger utanfor matomradet.

Luce di fondo

+ Premere il tasto "LIGHT" (B4) (LUCE), la luce di fondo si attivera per 5 secondi.
Retro-iluminado

+ Pressione o botdo “LUZ" (B4) e a luz acender-se-a durante 5 segundos.

Moacsetka

+ Haxmure kxonky «MOLCBETKA» (B4), akpaH Gyner noAcBeunBaTbCs B TeYeHne 5 cekyHa.

Luz de fondo

+ Pulse el boton "LUZ" (B4), la luz de fondo permanecera durante unos 5 segundos.
Bakgrundsbelysning

+ Tryck pa "LIGHT -knappen (B4) fér att tinda bakgrundsbelysningen i 5 sekunder.

Ha 0. Yacosotl osic ucrosnib3yemcs @ cmparax, 6 KOmopbix MOXHO
noy4amb cuzHan ¢ YacmomHsim koduposaruem DCF, Ho epems
4ac08020 Mosica OMIUYaeMCs oM 2ePMaHCK020 8pemeHu (m. e. GMT+1).

(1) Segundo ajustado a cero solamente.

(2) E! reloj saldra del modo de ajuste autométicamente en 10 segundos
si no se realiza ningtn tipo de ajuste

(3) Para fa zona horaria: Si no se recibe sefial de frecuencia RC-DCF,
la zona horaria deberia configurarse a 0. La zona horaria se utiliza
en los paises que pueden recibir fa sefial de frecuencia DCF, pero
la zona horaria es diferente de fa zona horaria alemana (es decir,
GMT+1).

(1) Sekunder stélis endast in tilf 0.

(2) Affa instaliningsfunktioner kommer automatiskt att avsiutas efter 10
sekunder om inga justeringar gors.

(3) For tidszon: Om du inte kan f& in nagon RC-DCF-signal ska
tidszonen staflas till 0. Tidszonen anvénds i lander som kan fé in
DCF-signalen och som inte har tysk tidszon (exempelvis GMT+1).

Precauzioni / Precaugdes / NMpepoctepexenus / Precauciones / Forsiktighetsatgérder

+ Utilizzare uno spillo per premere il tasto di reset (B7) se I'Unita non funziona correttamente.

+ L'orologio perde le sue informazioni se la batteria viene rimossa.

+ Non esporre alla luce diretta del sole, a temperature troppo alte o basse ad alta umidita né installare
in zone bagnate.

+ Non pulire mai il dispositivo con materiali o prodotti corrosivi. Agenti abrasivi potranno graffiare le
parti in metallo e corrodere i circuii elettronici.

« Utilize um alfinete para premir o botdo de reposi¢éo (B7) se a Unidade ndo funciona correctamente.

+ O reldgio perde as suas informagdes hordrias quando as pilhas sao removidas.

+ N&o o exponha a luz solar directa, ao forte calor, frio, elevada humidade ou areas himidas

+ Nunca limpe o dispositivo utilizando materiais ou produtos abrasivos ou corrosivos. Os agentes
abrasivos de limpeza podem arranhar as pecas em pléstico e corroer os circuitos electrénicos

+ Ucnonbayiite Gynasky, 4To6bl HaxaTb kHonky cbpoca (B7), ecnu npubop paGotaeTt HenpasunbHo.

+ [p¥ CHATUY akKyMyNATOPHbIX GaTapeil Yachl NepecTaloT NokasbiBaTh BPEMS.

+ He ponyckaiTe, 4ToBbl Yachl pasmelLianch Nof NpsiMbIMY Nly4aMu COMHLA, NoaBepranich
neperpesy, BO3NEICTBMI0 XONOAa, BICOKO BII@XHOCTH WM YCTaHABMMBATMC BO BIIaXHBIX MECTAX.

* Henb3s 4ncTuTb NpuBop ¢ Mcronb3oBaH1em abpa3nBHbIX UM EAKIX MaTepUaros Ui NpoayKToB.
ABpasuBHble MOloLLVe CPEACTBa MOryT NoLapanarb NnacTMaccoBble YacTit i MoBPeaNTb
anexTpocxeMy npubopa

+ Use un borde afilado para pulsar el botén de reseteo (B7) si la unidad no funciona correctamente.

+ El reloj pierde su informacion sobre la hora cuando se extraen las pilas.

+No lo exponga a la luz solar directa, a fuentes de calor o frio intensos, humedad alta o &reas
himedas

+ Nunca limpie la unidad con materiales o productos corrosivos o abrasivos. Los productos limpiadores
abrasivos pueden rayar las partes plésticas y corroer los circuitos electrénicos

+Anvénd en nal for att trycka pa nollstaliningsknappen (B7) om enheten inte fungerar ordentligt.

+ Klockan tappar tidsinformationen om batteriet tas bort.

+ Utsétt inte enheten for direkt solljus, stark varme, kyla, hdg fuktighet eller bléta omraden.

+ Rengor aldrig enheten med slipande eller frétande material eller produkter. Slipmedel kan skrapa
plastdelar och korrodera elektroniska kretsar.




