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Features:

1.1 Time - 12/24 hour time display selectable
- Indoor Temperature & Relative Humidity

- Daily Alarm function

- Perpetual Calendar Up to Year 2069
- Day of Week in 5 Languages Selectable

1.2 Temperature

1.3 Humidity

Ihie:

1.1 BSf
- ERNREMEERE
- EREFMEE
- BEEBZE20695F

- 2HAES RS A
- ERBEEE: X -5°C ~+50°C
- EWEIREE - 20% ~

1.2 BE
13 BE
Ominaisuudet:
1.1 Aika

- Indoor measurable range: -5°C ~ +50°C
- Indoor measurable range: 20% ~ 99%

- 12/24 N RERAYUE R

99%

- 12/24 tunnin nayton valinta

- Sisdlampatila ja suhteellinen kosteus

- Péivittainen halytys

- Jatkuva kalenteri vuoteen 2069 saakka
- Viikonpaivat kayttajan valittavissa 5 kielella

1.2 Lampédtila
1.3 Kosteus

Fonctionnalités:

- Sisamittausalue: -5°C ~ +50°C
- Sisamittausalue: 20% ~ 99%

1.1 Heure - sélection de I'affichage sur 12/24 heures
- température Intérieure & Hygrométrie
- Fonction Alarme Quotidienne
- Calendrier Perpétuel jusqu'a I'An 2069
- Jour de la Semaine affichable en 5 Langues

1.2 Température

1.3 Hygrométrie

Eigenschaften:
1.1 Zeit

- 12/24 Stundenanzeige

- Gamme mesurable a l'intérieur:
-5°C ~ +50°C
- Gamme mesurable a l'intérieur: 20% ~

- Innentemperatur % relative Luftfeuchtigkeit

- Taglicher Alarm

- Ewiger Kalender bis 2069
- Wochentag in 5 Sprachen

1.2 Temperatur

- Messbereich: -5°C ~ +50°C

1.3 Luftfeuchtigkeit - Messbereich: 20% ~ 99%

Specifications / #1%& / Tekniset tiedot / Caractéristiques /

Technische Daten
Unit Dimensions:

Battery Requirements:
Temperature range:
EmRT:

BER:

SR

Yksikon mitat:

Paristo:

Lampétila-alue:
Dimensions de I'appareil:
Piles utilisées:

Gamme de Température:
Abmessungen:

Batterie:
Temperaturbereich:

W285 x H173 x D35 mm
2 x AA batteries

-5°C to +50°C

W285 x H173 x D35 mm
2 1 AA S

-5°C & +5O C

L285 x K173 x S35 mm
2 x AA-paristoa
-5-+50°C

L285 x H173 x P35 mm
2 piles AA

-5°C a +50°C

B285 x H173 x T35 mm
2 x AA Batterien

-5°C bis +50°C

Unit Appearance / E& M8 | Padyksikon ulkonéko / Vue de I'appareil / Gerdtebeschreibung
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Part A AZE5 Osa A Partie A Teil A

A1: Time A1: 85 A1: Aika A1: Heure A1: Zeit

A2: Indoor A2: ZWRE A2: Sisalampdtila A2: Température A2: Innentemperatur

Temperature A3: ZRRE A3: Siséilman kosteus Intérieure A3: Luftfeuchtigkeit
A3: Indoor Humidity ~ Ad: 2 A4: Viikonpaiva A3: Hygrométrie A4: Wochentag
Ad4: Day of Week A5: B A5: Paivamaéara Intérieure A5: Datum
A5: Date A4: Jour de la Semaine
A5: Date

Part B-Button BZf4)-i# Osa B-Painike  Partie B-Boutons
B1: “MODE/SET’ Button B1: *MODE/SET” & B1: “MODE/SET” -painike B1: Bouton “MODE/SET”
B2: “AL ON/OFF” Button B2: *AL ON/OFF" % B2: “AL ON/OFF” -painike ~ B2: Bouton “AL ON/OFF’

Teil B-Tasten
B1: “MODUS/SET" Taste
B2: “AL ON/OFF" Taste

B3: “12/24” Button B3: “12/24" 4 B3: “12/24 -painike B3: Bouton “12/24" B3: “12/24" Taste
B4: “¥” Button B4: "V g B4: “¥"-painike B4: Bouton “¥” B4: "V’ Taste
B5: “RESET" Button B5: “RESET" i B5: “RESET"-painike B5: Bouton “RESET” B5: “RESET" Taste
B6: “A” Button B6: “A" § BG6: “A"-painike (remise a zéro) B6: “A” Taste

B6: Bouton “A”

Part C-Structure C-#%i& Osa C-Rakenne Partie C-Structure  Teil C- Gehduse

C1: Wall Mount Hole  C1: &}E7L C1: Seinakiinnitysreikd  C1: Trou de Suspension C1: Loch fiir

C2: Battery C2 ez C2: Akkutilan kansi Murale Wandmontage
Compartment Cover C3: 3722 C3: Jalka C2: Couvercle du C2: Batteriefachdeckel

C3: Stand Compartiment des Piles ~ C3: Stander

C3: Pied

Getting Started / Bi#a{E A / Aloittaminen / Mise en Route / Bedienung :
+ Open battery Cover (C2) + Ouvrez le couvercle des piles (C2)
+ Insert 2 x AA size batteries observing polarity [*+" and *~" marks] ~  Insérez 2 piles AA en respectant les polarités [marquage “+" et -]
+ Replace battery compartment cover, the unit is ready for use now « Remettez le couvercle du compartiment des piles en place,
+ Place the unit onto flat surface or wall mounted by the hanging I'appareil est maintenant prét a fonctionner

hole (C1) at the back of the unit + Placez I'appareil sur une surface plane ou au mur a l'aide du
GTEENEC) trou de suspension (C1) situé au dos de I'appareil
SEARAAB - BEIEGM [+ & — &) + Offnen Sie den Batteriefachdeckel (C2)
ELEURENAEA + Legen Sie 2 x AA Batterien in der richtigen Richtung ein [+ und

c BERBIETE - ILERSENEELC)EMIEL “~"Markierungen]
+ Avaa paristotilan kansi (C2) + Schlieen Sie den Batteriefachdeckel, das Gerét ist jetzt
einsatzbereit

+ Aseta 2 x AA-paristoa oikein pain (“+"- ja “--merkit)

+ Kiinnita akkutilan kansi, niin laite on kayttévalmis

+ Aseta laite tasapinnalle tai kiinnita se seinaan laitteen takana
olevasta reidsta (C1)

+ Stellen Sie das Geréat auf einen flachen Untergrund oder
héngen es mit dem Loch fiir Wandmontage (C1) an die Wand

Time and Alarm Setting / B R Z[F5% E / Ajan ja paivaméaaran saataminen /
Réglage de I'heure et de I'alarme / Einstellung von Zeit und Alarm :

Manual Time Setting: Réglage Manuel de I'heure:
« In time display, hold “MODE" button (B1) for 3 seconds until  * En mode d'affichage de I'heure, maintenez le bouton
Hour Digit flashes to enter Clock/Calendar setting Mode. “MODE” (B1) enfoncé pendant 3 secondes jusqu'a ce que
*Press “V” (B4) or “A” (B6) button to adjust the setting and les Chiffres des Heures clignotent pour accéder au réglage
press “MODE" button (B1) to confirm each setting.(By keeping Horloge/Calendrier.
the “¥” (B4) or “A” (B6) button pressed, could accelerate the + Appuyez sur le bouton “¥” (B4) ou “A” (B6) pour changer
process and reach the desired value more quickly) le réglage et appuyez sur le bouton “MODE” (B1) pour
« The setting sequence is shown as follow: Hour, Minutes, confirmer chaque réglage.(Les valeurs défilent plus
Second, Year, Month/Day sequence, Month, Day, rapidement lorsque vous maintenez les boutons “V¥” (B4)
Day-of-week language ou “A” (B6) enfoncés, ce qui vous permet d'effectuer plus
+ 5 languages can be selected in Day-of-week, they are: rapidement les réglages)
German, English, Spanish, Italian and French. The languages ¢ La séquence de réglage se déroule comme suit: Heures,
and their selected abbreviations for each day of the week are  Minutes, Secondes, Année, Séquence Mois/Jour, Mois,
shown in the following table. Jour, Langue du Jour de la Semaine
FEIL TR +5 Iangagef\"sont dijpgnil?les ;;Eour I'affi?hﬁglg du jto#r dela
o , . e B ., semaine: Allemand, Anglais, Espagnol, Italien et Frangais.
: ”E—;ﬁﬂﬁiﬁ E& MODE'S(BT)SREENEBFRE - RIEARE/ | og langages et les abréviations de chaque jour de la
Hg“’ﬁ%fﬁ ) o . semaine leur correspondant sont listés dans le tableau
+ 2"V'(B4) 3" A"(B6) FRKRTE ﬁ?&“MODE"ﬁ@(BDiEE@EQE ° suivant
Enﬁlﬁ' Ga5A"E0) f@?u WEE - EREETEED  Manuelle Zeiteinstellung:
) g;g;g; ’Jﬁf};g ﬁ,;g : iiff /ﬁ%ﬁg ﬂéjf'ﬂ g‘;qf;; "+ Halten Sie in der Zeitanzeige die "MODUS" Taste (B1) fiir 3
u*a%ég = P * = & Sekunden bis die Stundenziffer blinkt um in den Einstellmodus
FEEIRE S PN fiir Zeit/Kalender zu gelangen.
Manuaallnen ajan asetus: + Driicken Sie die “¥” (B4) oder “A” (B6) Taste um die
+ Voit siirtya kello/kalenteritilaan painamalla aikanéytossa Einstellung zu verdndem und driicken Sie die “MODUS’ Taste
“MODE"-painiketta (B1) 3 sekuntia, kunnes tunnit vilkkuvat. ~ (B1) um die Einstellung zu bestétigen.(Indem Sie die “V" (B4)
+ S3ad4 aika painamalla “ V" (B4) tai “A” (B6) -painiketta ja  oder “A” (B6) Tasten gedriickt halten, knnen Sie den
vahvista kukin asetus painamalla "MODE" -painiketta (B1). ~ Vorgang beschleunigen und den gewiinschten Wert schneller
(Voit nopeuttaa toimintoa pitdmalla “¥” (B4) tai “A” (B6) erreichen.)
-painikkeen painettuna, jolloin arvot saavutetaan + Die Reihenfolge der Einstellungen ist wie folgt: Stunde,
nopeammin) Minuten, Sekunde, Jahr, Monats-/Tages-Sequenz, Monat, Tag,
« Asetusten jarjestys on seuraava: Tunnit, minuutit, sekunnit, ~ Sprache des Wochentages.
vuosi, kuukausi/paivamaarajarjestys, kuukausi, paiva, + 5 Sprachen konnen fiir den Wochentag gewahlt werden, sie
viikonpadivan kieli sind: deutsch, englisch, spanisch, italienisch und franzdsisch.
+ Viikonpaiville voidaan valita seuraavat 5 kielta: saksa, Die Sprachen und die Abkiirzungen der Wochentage sind in
englanti, espanja, italia tai ranska. Alla olevassa taulukossa  der folgenden Tabelle aufgelistet.
luetellaan kielet ja niiden paivien nimien lyhennykset.

Language/z& = /Kieli/ Sunday/Z2H§R/ | Monday/EH#3—/ | Tuesday/£H1=/ |Wednesday/£8=/| Thursday/2HiI/ | Friday/2#§7/ | Saturday/EHi7V/

Langue/Sprache Sunnuntaif Maanantai/ Tiistai/Mardi/ Keskiviikko/ Torstai/ Perjantai/ Lauantai/
DimanchefSonntag| Lundi/Montag Dienstag Mercredi/Mittwoch | Jeudi/Donnerstag | Vendredi/Freitag | Samedi/Samstag

German/fE3Z/Saksa/ SO MO DI Mi DO FR SA

Allemand/Deutsch

Great Britain/&3¢/Englanti Su MO TU WE TH FR SA

Anglais/Englisch

Spanish/FaHEZF SU/Espanja/ DO LU MA MI JuU VI SA

Espagnol/Spanisch

Italian/E A3/ Italia/ DO LU MA ME Gl VE SA

Italien/Italienisch

French/iA3/Ranska/ DI LU MA ME JE VE SA

Francais/Franzdsisch

Daily Alarm Setting:

* Press “MODE” button (B1) to select to view :

Time ———— Alarm Time (“AL” shown on the display)

» When viewing the Alarm Time, hold “MODE” button (B1) for 3 seconds to enter Alarm
Time setting. Press “¥” (B4) or “A” (B6) button to adjust the alarm time. Press “MODE”
button (B1) to confirm the setting.

+ When alarm alert, press any button to stop the alarm, or press ALARM "ON/OFF" button
(B2) to deactivate alarm function. Otherwise, the alarm signal sounds for about 2 minutes,
then stops automatically.

SREREE:

« % “MODE” ﬁ% <B1> EIRLE |
T —— Ll A ) ) ‘
 REERNEE  £ik MODE” #(B1)3MEANBRFERE - & "V (B4) 3 “A” (B6)
SEBRE R % “MODE" #(B1) BENE - BREIERE  RAMEAELER - K
RER ON/OFF'#(B2) SRERMAL - TRIERRTERE2E  AREBELE -
Péivittdisen hélytyksen asettaminen:
« Valitse ndkyma painamalla “MODE”-painiketta (B1):
Aika — > Halytysaika (ndytossa lukee “AL”")

« Kun esitét halytysajan, voit siirtya halytysajan asetuksiin painamalla “MODE"-painiketta
(B1) 3 sekuntia. Saada halytysaika “¥” (B4) tai “A” (B6) -painikkeella. Vahvista asetus
painamalla “MODE"-painiketta (B1).

« Kun kuulet halytyksen, voit sammuttaa sen painamalla mita tahansa painiketta tai poistaa
hélytyksen kaytosta painamalla ALARM "ON/OFF" -painiketta (B2). Muutoin halytyssignaali
kuuluu noin 2 minuuttia ja sammuu sitten automaattisesti.

Réglage de I'Alarme Quotidienne:

+ Appuyez sur le bouton “MODE” (B1) pour sélectionner I'affichage:
Heure ————— Heure d'Alarme (“AL" s'affiche)

+ Lorsque I'Heure d'Alarme est affichée, maintenez le bouton “MODE” (B1) enfoncé
pendant 3 secondes pour accéder au Mode de Réglage de I'Heure de I'Alarme. Appuyez
sur les boutons “¥” (B4) ou “A” (B6) pour régler I'heure d'alarme. Appuyez sur le bouton
“MODE” (B1) pour confirmer le réglage.

« Lorsque I'alarme retentit, appuyez sur un bouton quelconque pour |'arréter, ou appuyez
sur le bouton ALARM "ON/OFF" (B2) pour désactiver I'alarme. Dans le cas contraire,
I'alarme retentira pendant environ 2 minutes, puis elle s'arrétera automatiquement.

Einstellung des téglichen Alarms:

+ Driicken Sie die “MODUS’ Taste (B1) zur Auswahl:
Zeit —— Alarmzeit (‘AL" auf der Anzeige)

+ Halten Sie wéhrend Sie die Alarmzeit sehen die “MODUS” Taste (B1) fiir 3 Sekunden um zur
Einstellung der Alarmzeit zu gelangen. Driicken Sie die “V” (B4) oder “A” (B6) Taste um die
Alarmzeit einzustellen. Driicken Sie die “MODUS" Taste (B1) um die Einstellung zu
bestatigen.

« Driicken Sie irgendeine Taste, wenn der Alarm ertént um den Alarm zu stoppen, oder
driicken Sie die ALARM "AN/AUS" Taste (B2) um die Alarmfunktion zu deaktivieren.
Ansonsten ertdnt das Alarmsignal fiir 2 Minuten und stoppt dann automatisch.

12/24 Hour Display mode:

« Press “12/24” (B3) button to select 12 or 24 hours mode.
12/24/\BFRERAET:

12 “12/24" (B3) SEER12 X 24/

12/24 tunnin néyton tila:

« Paina “(12/24)" (B3) -painiketta ja valitse 12 tai 24 tunnin tila.

Mode d'affichage sur 12/24 Heures

* Appuyez sur le bouton “12/24” (B3) pour sélectionner le mode 12 ou 24 heures.
12/24 Stundenanzeige:

« Driicken Sie die “12/24” (B3) Taste um die 12 oder 24 Stundenanzeige zu wahlen.

Thermometer:

« Press “¥” (B4) button to select Temperature to be displayed in Celsius mode or
Fahrenheit mode.

* The temperature measurement range is -5°C to +50°C. If the temperature is out of the
measurable range, LL.L (beyond the minimum temperature) or HH.H (beyond the
maximum temperature) will be shown on the LCD.

REE
<1V (B4) HEIURELURRREXERER
< REDASHER-5°C to +50°C » MREBHAEEE - LOOSERLLLEHRERE)
FHHHEHRERE) -

Lampomittari:

« Valitse lampdtilalle Celsius- tai Fahrenheit-ndyttd painamalla “¥” (B4) -painiketta.

« Lampdtilaa mitataan vélilla -5 — +50 “C. Jos lampoatila on mittausalueen ulkopuolella,
naytossa lukee LL.L (minimildmpatilan alapuolella) tai HH.H (maksimilampdtilan
ylapuolella).

Thermomeétre

+ Appuyez sur le bouton “¥” (B4) pour sélectionner ['unité d'affichage de la température
(Celsius ou Fahrenheit).

+ La gamme des températures mesurable est de -5°C & +50°C. Si la température dépasse
les limites mesurables, LL.L (température inférieure a la limite basse mesurable) ou HH.H
(température supérieure a la limite haute mesurable) s'affichera.

Thermometer:

« Driicken sie die “¥” (B4) Taste um die Temperaturanzeige in Celsius oder Fahrenheit zu
wahlen.

+ Der Messbereich betragt -5°C bis +50°C. Wenn die Temperatur auRerhalb des
Messbereichs liegt, wird LL.L (niedriger als minimale Temperatur) oder HH.H (hdher als
maximale Temperatur) auf dem LCD angezeigt.

Precautions / j¥Z 1B / Varotoimet / Précautions / VorsichtsmaRnahmen

« Use a pin to press the reset button (B5) if the Unit does not work properly.

« The clock loses its time information when the battery is removed.

« Do not expose it to direct sunlight, heavy heat, cold, high humidity or wet areas

« Never clean the device using abrasive or corrosive materials or products. Abrasive cleaning
agents may scratch plastic parts and corrode electronic circuits

MERE 1’FTE% Tﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁiaﬂ% (B85)
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. Jos yksikko ei toimi asianmukaisesti, nollaa se painamalla puikolla nollauspainiketta (B5).

* Kello unohtaa aikatiedot, jos paristo poistetaan.

« Ala altista suoralle auringonpaisteelle, kuumuudelle, kylmyydelle, suurelle kosteudelle eika
vedelle.

+ Ala koskaan puhdista laitetta hankaavilla tai sydvyttavilld aineilla. Hankaavat puhdistusaineet
voivat naarmuttaa muoviosia ja syovyttda sahkopiireja.

+ Enfoncez le bouton de remise a zéro (B5) a l'aide d'une épingle si I'appareil ne fonctionne
pas correctement.

+ L'horloge perd ses informations horaires lorsque les piles sont retirées.

+ Ne I'exposez pas aux rayons directs du soleil, & la chaleur, au froid, ou a I'humidité.

+ N'utilisez jamais de produits abrasifs ou corrosifs pour nettoyer 'appareil. Les produits de
nettoyage abrasifs sont susceptibles de rayer les parties en plastique et de corroder les
circuits électroniques.

+ Benutzen Sie einen Stift um die Reset-Taste (B5) zu driicken, wenn das Gerat nicht richtig
funktioniert.

+ Die Zeitinformation der Uhr wird geloscht, wenn die Batterie entfernt wird.

« Nicht direktem Sonnenlicht, groBer Hitze, Kalte, hoher Luftfeuchtigkeit oder Nasse
aussetzen.

+ Reinigen Sie das Gerét nie mit scheuernden oder korrodierenden Materialien.
Scheuermittel kénnen Plastikteile verkratzen und elektrische Schaltkreise korrodieren.

Note /2% / Huom / Note / Hinweis :

(1) Second adjusted to zero only.

(2) Alf Setting mode wilf au{omaﬁoaﬂy exit in 15 seconds without any adjustment
(1) PHATARER

(2) IRAREMER Fﬁﬁ&ﬂ%ﬁ@ééﬂf STORER o

(1) Sekunnit voidaan vain nollara

(2) Laite poistuu autc tustitasta 15 sekunnin kuluttua, jos séétoja ei tehda.

(1) Les secondes ne peuvent étre réglées que sur zéro.

(2) Tous les modes de réglage seront désactivés au bout de 15 secondes sans réglage
(1) Sekunde kann nur auf Nulf eingestelit werden.

(2) Alle Einstelimodi werden nach 15 Sekunden ohne Eingabe automatisch beendet.
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Caratteristiche

1.1 Ora - Display selezionabile 12/24 ore
- Temperatura interna e Umidita Relativa
- Funzione Sveglia Quotidiana

Aspetto Unita Centrale/Aspecto da Unidade Principal/BHewHuit Bu3 0cCHOBHOrO MHAMKaTOpHOrO Gnoka/

Apariencia de la unidad principal/Apparatutseende
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Parte A Parte A Yacte A Parte A
A1: Ora A1: Hora A1: Bpemst A1: Hora
A2: Temperatura interna A2: Temperatura em A2: KomHaTHas A2: Temperatura Interior
A3: Umidita interna Interior Temnepatypa A3: Humedad interior

A4: Giorno della A3: Humidade Interior ~ A3: KomHatHas BnaxHocTs  A4: Dia de la s

emana

Del A

A1: Tid

A2: Inomhustemperatur
A3: Inomhus luftfuktighet
A4: Veckodag

7
.

- Calendario perpetuo fino all'anno 2069
- Giorni della settimana in 5 lingue regolabili
dall’'operatore

1.2 Temperatura - Alimentazione interna misurabile: -5°C ~ +50°C
- Gamma di temperature interne: 20% ~ 99%

Caracteristicas
1.1 Hora - Visualizagéo de hora 12/24 seleccionavel no visor
- Temperatura e Humidade Relativa no Interior
- Fungéo de Alarme Diario
- Calendario Perpétuo Até 2069
- Dia da Semana em 5 Linguas Seleccionaveis
1.2 Temperatura - Intervalo de medigéo no interior: -5°C ~ +50°C
1.3 Humidade - Intervalo de medigéo no interior: 20% ~ 99%

settimana A4: Dia da Semana Ad4: [leHb Heaenu A5: Fecha A5: Datum

A5: Data A5: Data A5: [lata

Parte B-Tasti Parte B-Botao Yactb B-KHonka Parte B-Botones Del B- Knapp

B1: TASTO“MODE” B1: Botdo “MODE/SET" B1: KHorka B1: Boton . B1:“MODE/SET" -knapp
(MODALITA) (Configurar/Modo) “PEXM/YCTAHOBKA” "MODO/CONFIGURACION" B2: “AL ON/OFF” -knapp

B2: Tasto ““AL ON/OFF” B2: Botdo ‘AL ON/OFF" B2: Kronka «BK//BbIKIT»  B2: Botén “AL ON/OFF” B3: “12/24” -knapp
(Sveglia Attivata/ (alarme ligado/ B3: KHonka «12/24» (alarma encendida/ B4: “¥” -knapp
Disattivata) desligado) B4: Kronka « ¥» apagada) B5: “RESET” -knapp

B3: Tasto “12/24" B3: Botao “12/24” B5: Knonka «CEPOC» B3: Boton “12/24” B6: “A” -knapp

B4: Tasto “¥” B4: Botdo “V” B6: KHonka « A » B4: Boton “V”

B5: Tasto “RESET” B5: Botdo “REINICIAR” B5: Boton de "RESETEQ"

B6: Tasto “A” B6: Botdo “A” B6: Boton “A”

Part C-Struttura Part C-Estrutura YacTb C-YcTpoiictBo  Parte C-Estru

C1: Foro per appendere C1: Furo de Montagem C1: OtBepctve ans C1: Orificio para montaje en ~ C1: Hal for
al muro em Parede HACTEHHOTO KpenneHns la pared vaggmontering
C2: Coperchio vano C2: Tampa do C2: Kpblwka GatapeitHoro  C2: Tapa del Compartimento  C2: Batterilucka
batterie Compartimento da oTceka de la Bateria C3: Stall
C3: Supporto Bateria C3: Croitka C3: Soporte
C3: Suporte

ctura

Del C-Struktur

Impostazioni avvio / Como comecar / MoarotoBka k pa6ote / Encender el Dispositivo / Komma igang :

XapaktepucTukmn
1.1 Bpems - ViHgukaums BpemeHu ¢ Bbibopom 12/24-4yacoson
NOAAEPXKKN

+ Aprire il coperchio del vano batterie dell'unita principale (C2)

+ Abra la cubierta de las pilas (C2)
+ Inserte 2 pilas AA respetando la polaridad [marcas "+"y

- KomHaTHas Temnepatypa v OTHoCUTeNbHast
BNaXHOCTb

- ®yHKUMA exeaHeBHOro ByannbHUKa

- becnpepbiBHbIV kaneHaapb Ao 2069 roga

« Inserire 2 batterie formato AA osservando la corretta polarita [simboli
Fgroe

+ Riposizionare il coperchio del vano batterie, 'unita & pronta ad essere

utilizzata.

+ Posizionare ['unita su una superficie piatta o appenderla al muro

+ Vuelva a poner la tapa del compartimento de las pilas, la unidad esta
lista para ser utilizada.

+ Ponga la unidad sobre una superficie plana 0 montada en la pared

mediante el orificio para tal efecto (C1) situado en la parte trasera de

- Beibop gHel Hegenu Ha 5 s3blkax
1.2 Temnepatypa - [lnanasoH n3amepeHnst KOMHaTHON
Temnepatypsl: -5°C ~ +50°C
1.3 BnaxHocTb - [lnanasoH n3amepeHnsi KOMHaTHOWM
Temnepatypbl: 20% ~ 99%

Caracteristicas
1.1 Hora - Formato seleccionable de hora 12/24 horas

- Temperatura y humedad relativa en el interior

- Funcién de alarma diaria

- Calendario perpetuo hasta el afio 2069

- Dia de la semana en 5 idiomas seleccionables
1.2 Temperatura - Rango de medicion en el interior:

-5°C ~ +50°C

la unidad.
+ Oppna batteriluckan (C2)

utilizzando I'apposito foro (C1) sul retro dell'unita.

+ Abrir tampa da bateria (C2)

+ Insira 2 pilhas AA observando a polaridade [marcas “+” e *-’]

+ Volte a colocar a tampa do compartimento da bateria, a unidade esta
agora pronta a ser utilizada.

+ Coloque a unidade numa superficie plana ou montada na parede
atraveés do furo de pendurar (C1) na parte traseira da unidade

+ OTKpoOiiTe KpbiLLKy BaTtapeiiHoro otceka (C2)

+ BetasbTe 2 akkyMynsTopHble 6atapen AA ¢ cobntogeHrem nonsipHocT!
[mMeTkn «+» 1 «-»]

+ 3aKpoliTe KpbILLKY GaTapeiiHoro oTceka, npuGop roTos k pabote.

« MocTagbTe Npvbop Ha POBHYIO MOBEPXHOCTb UM MOBECLTE €r0 Ha
CTEHY, MCTIONb30BAB OTBEPCTHE Ha 3aAHel! CTeHKe

halet (C1) pa baksidan.

+ Satt i 2 x AA batterier, tank pa polariteten [*+” och “~" markeringarna]
+ Sétt tillbaka batteriluckan, apparaten &r nu klar att anvéndas.
+ Placera apparaten pa ett jamnt underlag eller montera pa vaggen med

Impostazioni Ora e Sveglia / 4.Definigdo de hora e Alarme / 4.YcTaHoBKa BpeMeHU U ByaunbHUKa /

Configuracion de la hora y de la alarma / Installning av tid och alarm :

Impostazioni ora manuale:
+ Quando l'ora viene visualizzata sul display, tenere premuto il tasto “MODE"

+ Haxxmute kHonky « V» (B4) unu « A » (BB) Anst HACTPOIKN YCTAHOBOUHBIX
3Ha4eHMiA 1 HaxmmTe KHonky «PEXIMy (B1) ans noaTeepxaervs kaxaoro

1.3 Humedad - Rango de medicién en el interior: 20% ~ 99%
Funktioner
1.1 Tid - valj 12/24 timmarsvisning

- Inomhustemperatur & relativ luftfuktighet

- Daglig larmfunktion

- Evighetskalender fram till &r 2069
- Veckodagen i 5 sprak (valbara)

1.2 Temperatur - Inomhus matbart omfang: -5°C ~+ 50°C

1.3 Luftfuktighet - Inomhus métbart omfang: 20% ~ 99%

Specifiche / Especificagdes / TexHu4eckue xapakrepucTuku /

Especificaciones / Specifikationer

Dimensioni unita: W285 x H173 x D35 mm
Formato batterie: 2 batterie formato AA
Gamma temperature: -5°C a +50°C
Dimensbes da Unidade: L285 x A173 x D35 mm
Requisitos relativos As Pilhas: Pilhas 2 x AA

Intervalo de temperatura: -5°C a +50°C

Pa3smepbl npubopa: L1285 x B173 x T35 Mm
AkkymynsTopHble 6atapeu: 2 batapen AA
[lnanasoH Temnepartyp: -5°C a +50°C
Dimensiones de la unidad: L285 x A173 x F35 mm
Requisitos de alimentacién: Pilas 2 x AA

Rango de temperatura: -5°C a +50°C
Dimensioner: Br.285x H.173 x D.35
mmBatterier: 2 x AA batterier
Temperaturomfang: -5°C till +50°C

"(MODALITA) (B1) per 3 secondi fino a che il numero indicante 'Ora non

iniziera a lampeggiare per accedere alla Modalita Orologio/
Calendario

+ Premere il tasto “¥" (B4) 0 “A” (B6) per regolare le impostazioni e premere
il tasto “MODE”" (MODALITA) (B1) per confermare ogni impostazione.

(Tenendo premuti i tasti “¥” (B4) 0 “A” (B6), si accelerera il processo e

raggiungera piti velocemente il valore desiderato)

+ La sequenza Setting (Impostazioni) & indicata come segue: Ore, Minuti,

Secondi, Anno, Mese/Giomo, Lingua Mese, Giorno, Giorno della
Settimana.

+ E possibile selezionare 5 lingue per quello che riguarda i giorni della
settimana, le lingue sono: Tedesco, Inglese, Spagnolo, Italiano e Francese.
Le lingue e le loro abbreviazioni per ogni giorno della settimana sono

indicate nella seguente tabella.
Definigdo Manual da Hora:

+ No visor de hora, carregue no botéo de “MODO” (B1) durante 3 segundos
até que o digito das horas fique intermitente para introduzir a definicéo de

modo Reldgio/Calendério.
+ Pressione o botdo “¥” (B4) ou “A” (B6) para ajustar a definicdo e

pressione 0 botdo “MODO” (B1) para confirmar cada definigdo.(Ao manter
0 botdo “V" (B4) ou “A” (B6) premido, podera acelerar o processo e

alcangar o valor pretendido mais depressa)

+ A sequéncia de Configuragéo é apresentada da seguinte forma: Sequéncia
Hora, Minutos, Segundos, Ano, Més/Dia, Més, Dia, Dia da semana lingua
+ Podem ser seleccionadas 5 linguas em Dias-da-Semana, nomeadamente:

Aleméo, Inglés, Espanhol, Italiano e Francés. As linguas e as suas
abreviagdes seleccionadas para cada dia da semana sao apresentadas na

tabela seguinte.
Pyy4Has ycTaHOBKa BpeMeHu:

+ Ha aucnnee Bpemetm yaepxueaitte kHonky «PEXIAM» (B1) 3 cekyHabl Ao
TeX 11op, 110ka He 3aropsTCs YacoBble LMGPbI, YTOBbI YCTaHOBHTb PEXMUM

YACBI/KANEHIAPD.

YCTaHOBOYHOTO 3HaueHus.(YaepxvBast kHonky « ¥» (B4) unu « A » (B6),
MOXHO YCKOPUTb MPOLIECC HACTPOIiKY v 40BUTbCS Gonee BbicTpoit
YCTaHOBKM KENaemblX 3Ha4eHmin)

+ MNocnenoBaTenbHOCTb YCTAHOBKM 3HaueHNI NoKasaHa Hinke: Yackl, MHyTbI,
CeKyHAbI, rofl, NOPSEOK MECSLEHb, MECSILL, igHb, S3bIK AHEI Hefen.

+ [IHV Heenm MOXHO YCTaHOBMUTL Ha CreaytoLLyX 5 Aabikax: Hemewkom,
QHITIAACKOM, MCNaHCKOM, UTafTbSHCKOM 1 (DPaHLy3CKOM. S3blki 1
cogpau.lestl Ha3BaHWi KaXAOro AHS Hefenu nokasaHbl B CreayioLuei
Tabnuue:

Ajuste manual de la hora:

+ En la pantalla de visualizacion, mantenga pulsado el botén "MODO" (B1)
durante 3 segundos hasta que el digito de las Horas parpadee para
acceder al modo ajustes de Reloj/Calendario.

+ Pulse el botn “Y” (B4) 0 “A” (B6) para ajustar la configuracion y pulse el
botén "MODOQ" (B1) para confirmar cada ajuste.(Mantener pulsado el
boton “¥” (B4) 0 “A” (B6), podria acelerar el proceso y alcanzar el valor
deseado con mayor rapidez)

+ La secuencia de configuracion es la siguiente: Secuencia hora, minutos,
segundos, afio, mes/dia, mes, dia, Idioma del dia de la semana

+ Se pueden seleccionar 5 idiomas en el dia de la semana: Aleman, inglés,
espafiol, italiano y francés. Las lenguas y sus abreviaturas seleccionadas
para cada dia de la semana se muestran en la tabla siguiente.

Manuell tidsinstéllning:

+ Hall inne "MODE"-knappen (B1) i tidsvisningen i 3 sekunder tills
Tim-siffran visas for att komma in i Klocka/kalenderlaget.

+ Tryck pa “¥” (B4) eller “A” (B6)-knappen for att &ndra instéllningen och
tryck pa "MODE"-knappen (B1) for att bekréfta respektive
instéllning.(Genom att halla “¥” (B4) eller “A” (B6) —knappen intryckt
accelereras processen och det dnskade vardet nas snabbare)

+ Instéliningssekvensen ar som foljer: Timme, minuter, sekunder, ar,
méanad/fdag, veckodag, sprak

+ 5 sprak kan véljas i veckodag, dessa ar: Tyska, engelska, spanska,
italienska och franska. Spraken och deras valda forkortningar for
respektive veckodag visas i féljande tabell.

Lingua/Lingua/A3bik/ Domenica/Domingo/| Lunedi/Segunda/ | Martedi/Terca/ | Mercoledi/Quarta/ | Giovedi/Quinta/ | Venerdi/Sexta/ | Sabato/Sabado/

Idioma/Sprak BockpeceHbe/ MoHepenbHuk/ | Brophuk/Martes/ Cpega/ Yetsepr/ MNatHuya/ Cy66oTta/
Domingo/Séndag | Lunes/Mandag Tisdag Miércoles/Onsdag | Jueves/Torsdag | Viernes/Fredag | Sabado/Lérdag

Germania/Alemao/ SO MO DI M DO FR SA

Hemeukuin/Aleman/Tyska

Gran Bretagna/Reino Unido/ suU MO TU WE TH FR SA

Anrnniickuit/Reino Unido/

Storbritannien

Spagna/Espanhol/ DO LU MA Mi JU Vi SA

Vcnaxckuit/Espafiol/Spanska

Italia/Italiano/Wanbanckuit/ DO LU MA ME Gl VE SA

Italiano/Italienska

Francia/Francés/ DI LU MA ME JE VE SA

(OpaHuysckuit/Francés/Franska

Impostazioni sveglia quotidiana:

+ Premere “MODE” (MODALITA) (B1) per visualizzare il display:

Time (Ora) ————— Alarm Time (Ora Sveglia - con le lettere “AL" visualizzate sul display)

+ Quando si visualizza I'Ora Sveglia, tenere premuto il tasto “MODE” (MODALITA) (B1) per 3
secondi per accedere alle impostazioni Alarm Time (Ora Sveglia). Premere i tasti “¥" (B4) 0 “A”
(B6) per regolare ['ora della sveglia. Premere il tasto “MODE” (B1) per confermare le impostazioni.

« Con la sveglia attivata, premere qualsiasi tasto per interrompere la funzione sveglia oppure
premere il tasto ALARM “ON/OFF” (Sveglia “Attivata/Disattivata”) (B2) per disattivare la funzione
sveglia. In caso contrario il segnale delle sveglia rimarra attivo per circa 2 minuti, quindi si
interrompera automaticamente.

Definicao de Alarme Diario

+ Prima o botédo “MODE" (B1) para seleccionar e ver:

Hora ——— > Hora de Alarme ("AL" Apresentado no ecra)

* Quando visualizar a Hora de Alarme, pressione durante 3 segundos o botdo “MODE” (B1) para
activar a configuragéo da Hora de Alarme. Prima os bot6es “¥” (B4) ou “A” (B6) para ajustar a
hora de alarme. Prima o botdo “MODE” (B1) para confirmar a configuragao.

* Quando o alarme soar, prima qualquer botdo para parar o alarme, ou prima o botao ALARM
“ON/OFF” para desactivar a fungéo de alarme. De outro modo, o alarme soara durante cerca de 2
minutos e parara automaticamente.

HacTpoiika exegHeBHOro 6yannbHuKa:

+ Haxmurte kHonky «PEXXVIM» (B1), 4tobbl caenath BeIGOP, A0 Tex NOp, noka He NOSBUTCS:
Bpema ———————> Bpems byaunsuka (Ha XXK-gucnnee otobpasutes «ALy)

+ CmoTps Ha Bpems Byannbrika, oTobpaxaemoe Ha akpaHe, aepxute kHonky «PEXVM» (B1)
HaxaToil 10 3 CekyH, YToBbl BBECTI YCTAHOBKY BpeMerH ByannbHuka. Haxmute kHonky « ¥ » (B4)
nin « Ay (BB), 4Tobbl ycTaHOBUTL Bpems GyaunbHIka. Haxmute kHonky «PEXXM» (B1) ans
TIOATBEPXIEHNS YCTAHOBMEHHOTO 3HAYEHMS.

+ Koraa 3a3BeHWT GyaunbHYK, HaxmuTe o6yt KHOMKY, 4T0Bbl OCTAHOBUTb €ro, UM HAXMUTE KHOMKY
BYAUNBHUK «BKI/BbIKIT» (B2), 4tobbl BbIKt04MTE (yHKLMIO ByaunbHuka. B npoTusHOM criyyae,
curHan ByAumbHIKa NPO3BYYMT MPUMEPHO OKOTO 2 MUHYT Y MPEKPATUTCS aBTOMATUYECKY.

Ajuste de alarma diaria:

+ Pulse el boton “MODO” (B1) para seleccionar la visualizacion de:

Hora ——————— Hora de la alarma ("AL" se muestra en la pantalla)

+ Cuando se visualice la hora de alarma, mantenga pulsado el boton “MODO” (B1) durante 3 segundos
para acceder a la configuracion de la alarma. Pulse los botones “¥” (B4) 0 “A” (B6) para ajustar la
hora de la alarma. Pulse el boton “MODO” (B1) para confirmar el ajuste.

+ Cuando suene la alarma, pulse cualquier boton para detener la alarma o pulse el boton ALARM
“ON/OFF” para desactivar la funcion de alarma. De lo contrario, la sefial de alarma sonara durante
unos 2 minutos, luego se detendra de forma automatica

Daglig larminstélining:

+ Tryck pa "MODE"-knappen (B1) for att vélja vy:

Tid ——————— Alarmtid ("AL" visas i displayen)

+ Nér man tittar pa larmtiden halls "MODE"-knappen (B1) intryckt i 3 sekunder for att ldgga in
larminstéliningen. Tryck pa “ V" (B4) eller “A” (B6)-knappen for att andra larmtiden. Tryck pa
“MODE"-knappen (B1) for att bekrafta instéliningen.

+ Nér larmet ljuder, tryck pa nagon av knapparna for att stoppa det, eller tryck pa ALARM
"ON/OFF"-knappen (B2) for att avaktivera larmfunktionen. Annars ljuder larmet i cirka 2 minuter
och stoppas sedan automatiskt.

Modalita display 12/24 ore:

« Premere il tasto “12/24" (B3) per selezionare la modalita 12 o 24 ore.
Modo de Visualizagao de Hora12/24:

« Prima o bot&o “12/24" (B3) para seleccionar o modo de 12 ou 24 horas.
Pexum 12/24-yacoBoro aucnnes:

+ Haxmute kHonky «(12/24)» (B3), 4T06bl BbIGpaTh pexum 12 unn 24 yacos.

Modo de visualizacién de hora 12/24:

+ Pulse el boton “12/24” (B3) para seleccionar entre el modo 12 0 24 horas.
12/24-timmars visningsléage:

+ Tryck pa "12/24” -knappen (B3) for att vélja 12- eller 24-timmarslége.

Termometro:

« Premere il tasto “V" (B4) per selezionare la Temperatura da visualizzare nella modalita Celsius o
Fahrenheit.

+ La gamma di temperature & compresa tra -5°C e +50°C. Se la temperatura ¢ al di fuori della
gamma misurabile, le lettere LL.L ( oltre la temperatura minima) o HH.H (oltre la temperatura
massima) verranno visualizzate sullo schermo a LCD.

Termoémetro:

* Pressione o botdo “V" (B4) para seleccionar a temperatura apresentada em graus centigrados ou
Fahrenheit.

+ Ointervalo de medicé&o da temperatura é de -5°C a +50°C. Se a temperatura estiver fora do
intervalo de medicao, LL.L (abaixo da temperatura minima) ou HH.H (acima da temperatura
méxima) sera exibido no LCD.

TepmomeTp:

+ Haxmute kHonky « ¥ » (B4), 4toBbl ycTaHoBUTL OTOBpaXxeHne Temnepatypbl o wkane Lienbcus
nnn GapeHreiiTa.

« Temnepatypa uamepsieTcs B ananasone ot -5°C go +50°C. Ecnv Temnepatypa 3a npeaenom
wkanbl naveperns, Ha XXK-aucnnee nossutcs LL.L (3a npenenom MuHuManbHoro yposHs
13MepeHns Temnepartypl) unu HH.H (3a npeaenom MakcmanbHoro YpoBHs U3Meperns
Temneparypbl).

Termémetro

« Pulse la tecla “V” (B4) para seleccionar entre la temperatura presentada en el modo de grados
Celsius o Fahrenheit.

« Elintervalo de medicién de la temperatura es de de -5 a +50°C. Si la temperatura esta fuera del
rango de medicion, se mostrara en la pantalla, LL.L (méas alld de la temperatura minima) o HH.H
(mas alla de la temperatura méxima).

Termometer

* Tryck pa “¥"-knappen (B4) fér att vélja om temperaturen skall visas i Celsius- eller Fahrenheitidge.

+ Temperaturmétningsomfanget ar -5°C till +50°C. Om temperaturen ligger utanfor det métbara
omfanget, visas LL.L (I&gre &n minimum temperaturen) eller HH.H (hogre &n max-temperaturen) pa
LCD-skarmen.

Precauzioni / Precaugoes / MpepocTepexenus / Precauciones / OBS!

« Utilizzare uno spillo per premere il tasto di reset (B5) se I'unita non funziona correttamente.

« L'orologio perde le sue impostazioni se la batteria viene rimossa.

« Non esporre alla luce diretta del sole, a temperature troppo alte o basse ad alta umidita né installare
in zone bagnate.

+ Non pulire mai il dispositivo con materiali o prodotti corrosivi. Agenti abrasivi potranno graffiare le
parti in metallo e corrodere i circuiti elettronici.

« Utilize um alfinete para premir o botéo de reposi¢ao (B5) se a Unidade n&o funciona correctamente.

+ O reldgio perde as suas informagdes hordrias quando as pilhas s&o removidas.

+N&o o exponha a luz solar directa, ao forte calor, frio, elevada humidade ou éreas himidas

+ Nunca limpe o dispositivo utilizando materiais ou produtos abrasivos ou corrosivos. Os agentes
abrasivos de limpeza podem arranhar as pegas em pléstico e corroer os circuitos electrénicos

+ Vcnonbayiite Gynasky, 4Tobbl HaxaTb kHonky cbpoca (B7), ecnv npubop pabotaeT HenpasunbHo.

« Mpv CHATUN aKKyMYNIATOPHbIX GaTapelt Yachl NePecTaloT NokasblBaTb BPEMS.

+ He ponyckalite, 4ToBbl Yachl pa3MeLLanich Nog NPAMbIMY fy4amy COMHLA, NofiBepranich
nieperpeBy, BO3ECTBIIO XOMOAa, BbICOKO/ BNAXHOCTV MMM YCTaHABNMBANMCh BO BIAXHbIX MECTaX.

* Henb3s uncTuTb npubop ¢ ucnonb3osatem abpaanBHbIX UM eAKVX MaTepUarnos Uk MpoayKToB.
AGpa3uBHble MoloLLe CPEACTBa MOTyT noLapanarb N1acTMaccoBble YacTi 1 MOBPEANTb
anekTpocxemy npubopa

+ Use un borde afilado para pulsar el botén de reseteo (B5) si la unidad no funciona correctamente.

+ El reloj pierde su informacion sobre la hora cuando se extraen las pilas.

+No lo exponga a la luz solar directa, a fuentes de calor o frio intensos, humedad alta o &reas
humedas

+ Nunca limpie la unidad con materiales o productos corrosivos o abrasivos. Los productos limpiadores
abrasivos pueden rayar las partes plasticas y corroer los circuitos electrénicos

+Anvénd en nal for att trycka in aterstaliningsknappen (B5) om apparaten inte fungerar som den skall.

« Klockan tappar sin tidsinformation nér batteriet tas ur.

« Utsatt inte apparaten for direkt solljus, stark hetta, kyla, hog fuktighet eller vata.

+ Rengdr aldrig apparaten med slipande eller fratande material eller medel. Slipande rengdringsmedel
kan repa plastdelarna och korrodera elektroniska kretsar.

Note / Nota / MMpumeyaHue / Nota / Anmérkning :

(1)1 secondi si possono regofare solo suffo zero.

(2) Si uscira automaticamente da ogni modaiita di impostazione dopo 15 secondi
senza aver svolto alcuna regolazione.

(1) Segundo ajustado para zero apenas.

(2) Todas as definicbes de modo desfigar-se-do automaticamente em 15 segundos
sem a realizagao de qualquer ajuste

(1) CekyHObI ycmaHagnuearmcsi mosbKo Ha Hysb.

(2) Bce ycmaH0B04HbIE PeXUMbI a8MOMamuyecku OmkI4amces Yepe3 15 cekyHo
npu omcymemauu kakoli 6b1 Mo HU 6bi10 HACMPOUKU.

(1) Segundo ajustado a cero solamente.

(2) El reloj saldra del modo de ajuste automéaticamente en 15 segundos si no se
realiza ningtin tipo de ajuste

(1) Sekunder justeras endast it noff.

(2)Alla instéfiningsidgen stdngs automatiskt av efter 15 sekunders inaktivitet.




