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Main Features:

- Perpetual Calendar Up to Year 2069.
- 12/24Hour time display selectable.

- Daily alarm

- Indoor Temperature measuring: range 0°C ~ +50°C

- Day of week in 5 Languages Selectable.
- Auto back light

Caracteristicas principales:

- Calendario perpetuo hasta el afio 2069.

- Visualizacién de tiempo 12/24horas seleccionable.
- Alarma diaria

- Medicién de temperatura en el interior: rango de 0 °C ~ +50 °C

- Dia de la semana en 5 idiomas seleccionables
- Luz de fondo automatica

Caracteristicas Principais:
- Calendario Perpétuo até 2069.

- Possibilidade de selecgao de apresentagdo da hora 12/24H.

- Alarme diario

- Medigao de temperatura no interior: intervalo 0°C ~ +50°C

- Dia da Semana em 5 Linguas Seleccionaveis
- Luz de fundo automatica

Eigenschaften:

- Ewiger Kalender bis 2069

- 12/24 Stunden Anzeige einstellbar

- Taglicher Alarm

- Innentemperatur: Messbereich 0°C ~ +50°C
- Wochentag in 5 Sprachen

- Automatische Hintergrundbeleuchtung

Caractéristiques Principales:

- Calendrier Perpétuel jusqu'a I'An 2069.
- Choix d'affichage sur 12/24 Heures.

- Alarme quotidienne

- Gamme de Température Intérieure mesurée: 0°C ~ +50°C

- Jour de la semaine affichable en 5 langues.
- Rétro-éclairage automatique

Specifications / Especificaciones / Especificagoes /
Technische Daten / Caractéristiques :

- Power supply : DC 1.5V AA size battery X 2
- Dimension : w90 x h90 x d60 mm

- Suministro eléctrico: 2 pilas AAde 1,5V CC
- Dimensiones: a90 x a90 x f60 mm

- Alimentagao eléctrica: 2 Pilhas DC 1,5 V AA
- Dimensao: L90 x A90 x D60 mm

- Stromversorgung : DC 1.5V AA Batterie X 2
- Abmessungen: B90 x H90 x T60 mm

- Alimentation: 2 piles AA1.5V
- Dimensions: L90 x H90 x P60 mm

Main Unit Appearance / Apariencia de la unidad principal / Aspecto da Unidade Principal /

Erscheinunasbild / Vue de I'Unité Principale
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Part A Parte A Parte A Teil A Partie A

A1: Indoor Temperature  A1: Temperatura Interior A1: Temperatura em Interior  A1: Innentemperatur A1: Température Intérieure
A2: Time A2: Hora A2: Hora A2: Zeit A2: Heure

A3: Date & Month A3: Fecha y mes A3: Data e més A3: Datum & Monat A3: Date & Mois

A4: Alarm Icon Ad: Icono de alarma Ad: Icone de Alarme Ad: Alarmsymbol Ad: Icone d'alarme
A5:Day of Week Ab: Dia de lasemana  A5: Dia da Semana A5: Wochentag A5:Jour de la Semaine
Part B Parte B Parte B Teil B Partie B

B1: “Snoozeflight " button ~ B1: Botdn de luz y

B1: Botdo “snoozefluz’

B1: “ Schlummer/Licht " Taste B1: Bouton“ Snoozeilight "

Language/ldioma/Lingua/ |Sunday/Domingo/| Monday/Lunes/ | Tuesday/Martes/ |Wednesday/Miércoles/| Thursday/Jueves/| Friday/Viernes/ | Saturday/Sabado/

Sprache/Langue Domingo/ Segunda-feira/ | Terca-feira/Dienstag/|  Quarta-feira/ Quinta-feira/ Sexta-feira/ Sabado/
Sonntag/Dimanche | Montag/Lundi Mardi Mittwoch/Mercredi | Donnerstag/Jeudi | Freitag/Vendredi | Samstag/Samedi

German/Aleman/Aleméao/ SON MON DIE MIT DON FRE SAM

Deutsch/Allemand

English/Inglés/Inglés/ SUN MON TUE WED THU FRI SAT

Englisch/Anglais

Dutch/Neerlandés/Neerlandés/ Z0 MA DI WO DO VR ZA

Niederléndisch/Néerlandais

Poland/Polaco/Polénia/ NIE PON WTO SRO czZw PIA SOB

Polnisch/Polonais

Czech/Checo/Checo/ NED PON UTE STR CTv PAT SOB

Tschechisch/Tcheque

Note / Nota / Nota / Hinweis / Notes :
- Second adjusted to zero only.
- Segundo ajustado a cero solamente.

- Segundo ajustado para zero apenas.
- Sekunde kann nur auf Null eingestellt werden.

- Les secondes ne peuvent étre
réglées que sur zéro.

B2: “Mode/Set” button repeticion de la alarma B2: Botéo “Mode/Set” B2: “Modus/Set” Taste (répétition/éclairage)
B2: Boton "Mode/set" (Configurar/Modo) B3:“A "Taste B2: Bouton “Mode/Set”
B3: Boton “A " B3: Botdo “A " B4:"V " Taste (mode/réglage)

B5: “°C/°F” button B4: Boton “V” B4: Botdao "V " B5: “°Ci°F” Taste B3: Bouton “A "

B6: Reset B5: Boton “°C/°F” B5: Botao “°C/°F” B6: Reset B4: Bouton "V "

B7: “Alarm on foff" B6: Reconfigurar B6: Reset B7: “Alarm an /aus” B5: Bouton ““C/°F”

slide switch B7: Interruptor deslizante B7: Interruptor de hiebeschal B6: Reset (RAZ)

B8: Auto light on /of “ON/OFF" alarme “on/off” B8: Auto Licht an faus BT7: Sélecteur “Alarm on /off’
(encendido/apagado) B8: Ligar/desligar luz (marchefarrét alarme)
para la alarma automético B8: Marche/arrét éclairage

B8: Encendido/apagado auto
automatico de la luz

PartC Pieza C Parte C Teil C Partie C

C1: Battery compartment  C1: Compartimiento de  C1: Compartimento das pilhas C1: Batteriefach

la bateria C2: Sensor de luz

C2: Sensor de luz

C2: Light sensor

C1: Compartiment des piles

C2: Lichtsensor C2: Capteur de luminosité

Start-up / Inicio / Inicio / Inbetriebnahme / Mise en service

* Remove battery compartment door at the back of the unit
and Insert X2 AA size batteries.
+ Use a pin to press the RESET (B7) button

+ Retire la puerta del compartimiento de |a bateria en la parte
posterior de la unidad e introduzca 2 pilas de tamafio AA.
+ Use una pinza para pulsar el botén RESET (B7)

* Retire a porta do compartimento das pilhas na parte traseira
da unidade e introduza 2 pilhas de tamanho AA.
+ Use um pino para pressionar o botdo RESET (B7)

+ Entfernen Sie den Batteriefachdeckel auf der Riickseite des
Geréates und legen X2 AA Batterien ein.

+ Driicken Sie mit einem spitzen Gegenstand die RESET (B7)
Taste

+ Retirez la trappe du compartiment des piles au dos de
I'appareil puis mettez en place 2 piles AA.
+ Appuyez sur le bouton RESET (B7) a I'aide d'une épingle

Manual Time Setting / Ajuste manual de la hora / Configuragdo Manual da Hora /
Manuelle Zeiteinstellung / Réglage Manuel de I'Heure

+In Time display mode, hold “Mode/Set" button (B2) until Hour
digit flashes.

+Press “A"(B3) or “¥” (B4) button to adjust and press “Mode/Set”
button (B2) to confirm each setting.

« The setting sequences are shown as follow: Hour, Minutes, second,
Year, Month/Day sequence, Month, Date, Time Zone ,Weekday
Language.

« There are 5 languages, English, German, Dutch, Poland and Czech
for day-of-week. The languages and their selected abbreviations
for each day of the week are shown in the following table.

+ En el modo de visualizacion de la hora, mantenga pulsado el
botén "Mode/Set" (Modo/Configurar) (B2) hasta que parpadee el
digito de las horas.

+Pulse el boton “A” (B3) 0 “¥” (B4) para ajustar la configuracion
y pulse el boton "Mode/set" (B2) para confirmar cada ajuste.

+ La secuencia de configuracion es la siguiente: Hora, minutos,
segundos, afio, secuencia mes/dia, mes, fecha, dia, zona horaria,
idioma del dia de la semana

+ Para los dias de la semana, hay 5 idiomas disponibles: inglés,
aleman, neerlandés, polaco y checo. Las lenguas y sus abreviaturas
seleccionadas para cada dia de la semana se muestran en la
tabla siguiente.

» No modo de apresentagdo da Hora, mantenha premido o botéo
“Mode/Set” (Modo/Definir) (B2) até que o digito da Hora pisque.

+ Pressione o botdo “A” (B3) ou “¥" (B4) para ajustar a definicdo
€ pressione o botdo “Mode/Set" (B2) para confirmar cada definigéo.

+ Asequéncia de Configuragdo é apresentada da seguinte forma:
Hora, Minutos, Segundos, Ano, sequéncia Més/Dia, Més, Data,
Fuso Horario, Dia da Semana, Lingua

+ Estéo disponiveis 5 linguas, inglés, aleméo, neerlandés, polaco
e checo para os dias da semana. As linguas e as suas abreviagbes
seleccionadas para cada dia da semana s&o apresentadas na
tabela seguinte.

« Driicken und halten Sie im Zeitanzeigemodus die “Modus/Set”
Taste(B2) bis die Stundenanzeige blinkt.

+ Driicken Sie die“A"(B3) oder “V” (B4) Taste zum Einstellen und
driicken Sie die “Modus/Set’ Taste(B2) um jede Einstellung zu
bestétigen.

+ Die Einstellreihenfolge ist: Stunden, Minuten, Sekunden, Jahr,
Monat/Tagesreihenfolge, Monat, Datum, Zeitzone, Sprache des
Wochentags,

+ Es gibt 5 Sprachen fiir den Wochentag, Englisch, Deutsch,
Niederlandisch, Polnisch und Tschechisch. Die Sprachen und die
Abkiirzungen der Wochentage sind in der folgenden Tabelle
aufgelistet.

« En mode d'affichage de I'heure, maintenez le bouton “Mode/Set” (B2)
enfoncé jusqu'a ce que les chiffres des heures clignotent.

+ Appuyez sur le bouton “A”(B3) ou “ V" (B4) pour effectuer le réglage
puis sur le bouton “Mode/Set” (B2) pour confirmer chaque réglage.

+ La séquence de réglage est la suivante: Heures, Minutes, Secondes,
Année, Séquence Mois/Jour, Mois, Date, Fuseau Horaire, Langue du
Jour de la Semaine.

« 5 langages sont disponibles pour I'affichage du jour de la semaine:
Anglais, Allemand, Néerlandais, Polonais et Tchéque. Les langages
et les abréviations de chaque jour de la semaine leur correspondant
sont listés dans le tableau suivant

Notes / Notas / Notas / Hinweise / Notes:

+Use a pin to push the reset button (B7) to reset the unit if the Unit does not work properly.
+ Avoid placing the clock near interference sources/metal frames such as computer or TV sets.
+ All Setting Mode will automatically exit in 15 seconds without any adjustment.

+ Use un borde afilado para pulsar el botén de reseteo (B7) si la unidad no funciona correctamente.

+ Driicken Sie mit einem Stift die Reset-Taste (B7) um das Gerét zuriickzustellen, wenn
es nicht richtig funktioniert.

+ Vermeiden Sie es die Uhr in die Nahe von Storquellen/Metallrahmen wie Computer oder
Fernseher zu stellen.

+Alle werden nach 15 Sekunden ohne Eingabe automatisch beendet.

* Mantenga el reloj lejos de fuentes de metalicos, como
o televisores, etc.

+ El reloj saldré del modo de ajuste automaticamente en 15 segundos si no se realiza ningin
tipo de ajuste

+ Utilize um alfinete para premir o botao de reposicéo (B7) para reiniciar se a Unidade nao
funciona correctamente.

+ Evite colocar o reldgio junto de fontes de interferéncialquadros de metal, tais como um computador
ou televisor.

+ Todas as definigoes de Modo desligar-se-o automaticamente em 15 segundos sem a
realizago de qualquer ajuste

+ Enfoncez le bouton de remise & zéro (B7) a 'aide d'une épingle si 'appareil ne fonctionne
pas correctement.

+ Evitez de placer 'horloge a proximité de sources d'interférences ou de cadres métalliques
tels qu'ordinateurs ou postes de TV.

+Tous les modes de réglage seront désactivés au bout de 15 secondes sans réglage.

12/24 Hour Display mode:

« Press “A” button (B3) to select 12 or 24 hours mode.

Modo de visualizacion de hora 12/24:

*Pulse el botén “A" (B3) para seleccionar el modo 12 o 24 horas.
Modo de Visualizagado de Hora 12/24:

* Pressione o botdo “A” (B3) para seleccionar o modo de 12 ou 24 horas.

12/24 Stundenanzeige:

+ Driicken Sie die “A” (B3) Taste um die 12 oder 24 Stundenanzeige zu wéhlen.
Mode d'affichage sur 12/24 Heures:

« Appuyez sur le bouton “A” (B3) pour choisir le mode (12 ou 24 heures) désiré.

Daily Alarm Setting :

*Press “Mode/Set”(B2) to select Alarm Time Display (“AL” shown on the LCD)
+ Hold “Mode/Set’(B2) 3 seconds to Alarm Time setting mode, the hour digit will flash.
*Press or hold “A“(B3)& “V*(B4) buttons to adjust the alarm time.

* Press “Mode/Set”(B2) to confirm each setting.

Ajuste de alarma diaria:

+ Pulse "Mode/Set" (B2) para seleccionar Mostrar hora de la alarma
(aparece "AL" en la pantalla LCD)

»Mantenga pulsado "Mode/Set" (B2) 3 segundos para acceder al modo de ajuste de
alarma, el digito de la hora parpadeara.

+Pulse los botones “A” (B3) 0 “¥” (B4) para ajustar la hora de la alarma.

+ Pulse el botdn “Mode/set” (B2) para confirmar el ajuste.

Defini¢ao de Alarme Diario:

+Prima o botdo “Mode/Set"(B2) para seleccionar Apresentagao da Hora de Alarme
(“AL" surge no LCD)

+ Mantenha o botdo “Mode/Set’(B2) premido durante 3 segundos para aceder ao modo
de definicdo da Hora de Alarme, o digito da hora piscara.

+ Prima ou mantenha pressionados os botdes “A” (B3) e “¥" (B4) para ajustar a hora de alarme.
+ Prima “Mode/Set” (B2) para confirmar a configuragao

Einstellung taglicher Alarm :
+ Driicken Sie die“Modus/Set’(B2) Taste um die Anzeige der Alarmzeit

(“AL” wird auf LCD angezeigt) zu wahlen.
+ Halten Sie die “Modus/Set’(B2) Taste fiir 3 Sekunden gedriickt bis die Stundenanzeige blinkt.
+ Driicken oder halten Sie die “A“(B3)& “V “(B4) Tasten um die Alarmzeit einzustellen.
+ Driicken Sie“Modus/Set”(B2) um jede Einstellung zu bestatigen.

Réglage de I'Alarme Quotidienne:

+ Appuyez sur “Mode/Set”(B2) pour afficher I'Heure d'Alarme (‘AL” s'affiche).

+ Maintenez le bouton “Mode/Set” (B2) enfoncé pendant 3secondes pour accéder au réglage
de I'Heure d'Alarme, les heures se mettent a clignoter.

+ Appuyez ou maintenez enfoncés les boutons “A” (B3) ou “¥” (B4) pour régler I'heure
d'alarme.

+ Appuyez sur le bouton “Mode/Set"(B2) pour confirmer chaque réglage.

Alarm and snooze Function :

« Push “Alarm on /off” slide key to switch alarm on or off. "-4" appearsif the daily alarm turn on.

+ During alarming, Press “SNOOZE” (B1) button to turn on the Snooze function and icon “z=”
flash on the LCD. The alarm snoozes for 4 minutes, then it alerts again. You can press
“snooze” button to active the snooze function again when alerting, This snooze function
can be enabled for maximum 8 times.

+ Simply press other buttons to stop snooze alarm.

Funcion de alarma y repeticion

+ Empuje el botdn deslizante de "encendido/apagado de la alarma" para activar o desactivar la
alarma. "¢" aparece si se activa la alarma diaria.

+ Durante la alarma, pulse el boton "SNOOZE" (repeticion) (B1) para activar la funcion de
repeticion y el icono de "zZ " parpadeara en la pantalla LCD. La alarma se detendra 4
minutos, y luego sonara de nuevo. Puede pulsar el boton "repeticion” para volver a
activar la funcion de repeticion mientras configura la alarma Esta funcion de repeticion
puede habilitarse un méaximo de 8 veces.

« Basta con pulsar otro botdn para detener la funcion de repeticion.

Fungéo de Alarme e repeti¢cao

+ Prima o botéo deslizante “Alarme on /off” para ligar ou desligar o alarme. " 4" aparece
caso o alarme dirio esteja ligado.

+ Durante o alarme, prima o botdo “SNOOZE" (B1) para activar a fungao de repeti¢ao e o
icone “z* " pisca no LCD. O alarme ficara adormecido por 4 minutos antes de voltar a
tocar. Pode premir o botdo “snooze” para activar a fungéo de repeticdo novamente
durante o alerta, Esta fungéo de repeticdo pode ser activada para um maximo de 8 vezes.

+ Basta premir qualquer outro bot&o para parar o alarme de repeticéo.

Alarm und Schlummerfunktion:

+ Betatigen Sie den“Alarm an /aus” Schiebeschalter um den Alarm an oder aus zu schalten.
"~4" erscheint, wenn der tagliche Alarm angeschaltet ist.

+ Driicken Sie wahrend des Alarms die “SCHLUMMERN” (B1) Taste um die Schlummerfunktion
an zu schalten, das “z* " Symbol blinkt auf dem LCD. Der Alarm schlummert fiir 4
Minuten und ertént dann wieder. Sie kénnen wéhrend des Alarms die "Schlummern"
Taste driicken um die Schlummerfunktion wieder zu aktivieren. Die Schlummerfunktion
kann bis zu acht Mal aktiviert werden.

+ Driicken Sie einfach eine andere Taste um den Schlummeralarm zu stoppen.

Fonction alarme et répétition:

+ Glissez le sélecteur “Alarm on /off’ pour activer/désactiver 'alarme. " <8 " s'affiche si I'alarme
quotidienne est activée.

+ Au cours du retentissement de I'alarme, appuyez sur le bouton “SNOOZE” (B1) pour activer
la fonction de répétition (I'icone “ z=” se met a clignoter). L'alarme s'interrompt pendant
4 minutes, puis se déclenche & nouveau. Vous pouvez appuyer sur le bouton “SNOOZE” pour
activer & nouveau la fonction de répétition lorsque I'alarme se déclenche. Cette fonction
de répétition peut étre activée 8 fois au maximum.

« Il vous suffit d'appuyer sur n'importe quel autre bouton pour interrompre I'alarme par répétition.

Thermometer:

+Press “°C/°F " button (B5) to select Temperature to be displayed in Celsius mode or
Fahrenheit mode.

Termémetro:

+Pulse la tecla “ °C/°F " (B5) para seleccionar entre la temperatura en el modo de grados
Celsius o Fahrenheit.

Termometro:

+ Pressione o botéo “ °C/°F " (B5) para seleccionar a temperatura apresentada em graus
centigrados ou Fahrenheit.

Thermometer:

+ Driicken Sie die “ °C/°F " (B5) Taste um die Temperaturanzeige in Celsius oder Fahrenheit
zu wahlen.

Thermométre:

+ Appuyez sur le bouton “ °C/°F ” (B5) pour sélectionner ['unité d'affichage de la température
(Celsius ou Fahrenheit).

Back Light / Auto back light

+ Press “Snooze/Light” button (B1) to turn on the back light 5 second.

+ Slide “Auto-Light” (B8) to switch on/off the auto back light function.

+In auto light turn on mode , if the light sensor detect the place getting dark, the back light
will be auto on until the light sensor detect lighting.

Luz de Fondo / luz de fondo automatica

+ Pulse el boton "Repeticion/Luz" (B1) para encender la luz de fondo durante 5 segundos.

+ Deslice el botdn "Luz automética" (B8) para activar/desactivar la funcion de luz de fondo automatica.

+ Con el modo luz de fondo automatica activado, si el sensor de luz detecta que el lugar se esta
oscureciendo, la luz de fondo ser4 automatica hasta que el sensor de luz detecte iluminacion.

Luz de Fundo / Luz de fundo automatica

+ Prima o botéo “Snooze/Light” (B1) para acender a luz de fundo durante 5 segundos.

+ Deslize “Auto-Light” (B8) para ligar/desligar a fungéo de luz de fundo automatica.

+ No modo de ligagéo de luz automatica, caso o sensor de luz detecte que o local estd a ficar escuro,
a luz de fundo ficara em modo automético ligada até que o sensor de luz detecte iluminagéo.

Hintergrundbeleuchtung / Automatische Hintergrundbeleuchtung

+ Driicken Sie die "Schlummern/Licht" Taste (B1) um die Hintergrundbeleuchtung fiir 5
Sekunden an zu schalten.

+ Schieben Sie den "Auto-Licht" (B8) Schalter um die automatische Hintergrundbeleuchtung
an oder aus zu schalten.

+ Wenn der Lichtsensor im automatischen Beleuchtungsmodus feststellt, dass die Umgebung
dunkel wird, schaltet die Hintergrundbeleuchtung automatisch an bis es wieder hell wird.

Rétro-éclairage / Rétro-éclairage automatique

+ Appuyez sur le bouton “Snooze/Light” (B1) pour activer le rétro-éclairage pendant 5
secondes.

+ Activez/désactivez le rétro-éclairage automatique a I'aide du sélecteur a glissiére
“Auto-Light” (B8).

+ En mode rétro-éclairage actif, si le capteur de luminosité détecte que I'éclairage décline, le
rétro-éclairage sera automatiquement activé jusqu'a ce que la lumiére ambiante augmente a
nouveau.
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OCHOBHbIEe XapaKTePUCTUKMN:

- BeuHbith kaneHgapb fo 2069 roaa.

- MHaukauusa BpemeHu ¢ BblIGopom 12/24-4acoBoit NoaaepxKKu.
- ExegHeBHbIN OyannbHUK.

- MamepeHune komHaTHON TemnepaTypsbl: Anana3oH 0°C ~ +50°C.
- BblGop AHel Hegenu Ha 5 si3blkax.

- ABTOMaTUYECKasi 3a[Hsisi NOACBETKA.

Caratteristiche Principali:

- Calendario perpetuo fino all'anno 2069

- Display selezionabile 12/24 ore

- Funzione Sveglia Quotidiana

- Rilevamento Temperatura interna: gamma 0°C ~ +50°C
- Giorni della settimana in 5 lingue regolabili dall’'operatore
- Luce di fondo automatica

Funktioner:

- Evighetskalender upp till ar 2069.

- 12/24-timmars valbar tidsvisning.

- Dagligt alarm

- Matomrade inomhustemperatur, 0°C ~ +50°C
- Veckodag, valbar pa 5 sprak.

- Automatiskt bakgrundsljus

Paaominaisuudet:

- Jatkuva kalenteri vuoteen 2069 saakka.

- 12/24 tunnin nayton valinta.

- Paivittainen halytys

- Sisalampétilan mittaus: valilla 0~50 °C

- Viikonpaivat kayttajan valittavissa 5 kielella
- Automaattinen taustavalaistus
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YACTb A Parte A Del A OsaA A 5
A1: KomHatHas Temnepatypa A1: Temperatura interna  A1: Inomhustemperatur At: Sisdlampétila Al EREE
A2: Bpems A2: Ora A2: Tidpunkt A2: Aika A2: S
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A5:[leHb Hegenu A5: Giorno della settimana A5: Veckodag A5 Viikonpaiva A5: 25
YACTb B Parte B Del B OsaB B #4%
B1: KHonka B1: Tasto B1: “Insomning/ljus” -knapp  B1: “ Snoozeflight-painike B1 ﬁﬁi/}%t

«MOBTOP/MOACBETKA» “Sospensione/luce” B2: “Metodfinstéllning” -knapp  B2: “Mode/Set"-painike
B2: KHonka B2: Tasto B3: “A"-knapp B3: “ A"-painike

“Pexum/YcTaHoska” “Modalita/Imposta” B4:"V¥” -knapp B4: "¥"-painike
B3: KHonka « A» B3: Tasto “A” B5: “°C/°F" -knapp B5: “°C°F”-painike :
B4: KHonka « ¥ » B4: Tasto “V” B6: ATERSTALL B6: Reset 6: Eik
BS5: Knonka «°C/°F» B5: Tasto “°C/°F” B7: I"Alarm pa/av -omkopplare  B7: Halytyksen “ON/OFF” B7: “ZE5/E" B
B6: C6poc B6: Reset B8: Auto ljus pa/av -liukukytkin ON/OFF-kytkin B8: BEEEHE /B
B7: Mon3yHkoBbIi B7: Interruttore scorrevole B8: Automaattisen taustavalon

nepeknioyarens “Sveglia Attivata/

«Bkn/Bbikny ByaunsHika Disattivata”
B8: AeTonoaceeTka B8: Luce automatica

«Bkn/Bblkn» accesa/spenta
YACTb C Parte C Del C OsaC

C1: Batterifack
C2: Ljussensor

C1: Vano batterie
C2: Sensore luce

C1: batapeiiHblit 0TCeK
C2: CeToBOW CEHCOp

C1: Paristotila
C2: Valoanturi

Cn*eguuquauuﬂ | Specifiche / Specifikationer / Tekniset tiedot /
g

- icTouHuk nuTaHus: 2 akkymynstopHele 6atapen AA 1,5 B
NOCTOSIHHOTO TOKa.
- Paamepsi: w90 x 890 x T60 Mm

- Alimentazione: 2 batterie formato AADC 1.5V
- Dimensioni : w90 x h90 x d60 mm

- Stromkalla: DC 1,5V, 2 x AA-batterier
- Dimensioner: bredd 90 mm x héjd 90 mm x djup 60 mm

- Virtalahde: DC 1,5V AA -koon paristo x 2
- Mitat: L 90 x K 90 x S 60 mm

-EBHHE DC 1.5V AAEH X 2
- R/ w90 x 90 x d60 mm

3anyck / Avvio / Igangsittning / Aloittaminen / BifA

+ CHuMuTe ABepLy HaTapeiiHoro oTceka Ha 3afHeit Yactn
npubopa 1 BCTaBbTe 2 akkyMynsTopHble Gatapen pasvepa AA.

+ [MonbayiTeck ynaskoit Ans HaxaTtus kHonku «CBPOC (B7).

+ Rimuovere il vano batterie sul retro dell'unita e inserire 2 batterie
formato AA.

+ Utilizzare una punta per premere il tasto di RESET (B7)

« Ta bort luckan till batterifacket och satt i 2 st. AA-batterier.

+ Anvénd en nal for att trycka pa ATERSTALLNING (B7)-knappen

+ Irrota paristotilan luukku laitteen takaa ja aseta x2 AA-kokoista
paristoa paikoilleen.
+ Paina puikolla RESET-painiketta (B7).

BREIBTEANSHEESE  WEA2K AA B -
< BstiRER (B7) #

PyyHas yctaHoBka BpemeHu / Impostazioni ora manuale / Manuell tidsinstallning /

Manuaalinen ajan asetus | FE)FEFRERE

+B pexume oTobpaxeHNs BpEMEHU HaXMUTE KHOMKY
«Pexum/YcTaHoBkay (B2) noka He nosBATCS Lndpbl Yaca.

+ Haxmute kHonky « A» (B3) unu « ¥» (B4) ons HacTpomku
YCTaHOBOYHbIX 3HAYEHMI 1 HaXMUTE KHOMKY «Pexum/YcTaHoBKa»
(B2) ans noaTBEpKAEHNS KaXA0r0 YCTaHOBOYHOTO 3HAYEHNS.

+ MocnenoBaTenbHOCTL YCTaHOBKY 3HA4YEHNIA NOKa3aHa Hinke: Yack,
MUHYTbI, CeKyHAbI, TOfl, NOPSAIOK CTIEA0BaHNS MeCAL/AHS, MecsL,
[fata, 4acoBol MOSC, A3bIK AHEN Heaenu.

+ [ Hepenu MOXHO YCTAHOBUTb Ha CREAYIOLLMX 5 A3bIKaX: aHIUACKOM,
HEMELIKOM, FONNaHCKOM, NONLCKOM ¥ YeLLICKOM. S13bIki 11 COKpaLLieHus
Ha3BaHWi! KaX[Oro IHA Heienk nokasaHbl B crieaytoLLeil Tabnuuie:

+ Nella modalita display Ora, tenere premuto il tasto “Mode/Set”
(Modalita/lmpostazioni) (B2) fino a che il numero indicante I'ora
non iniziera a lampeggiare.

* Premere i tasti “A"(B3) 0 “V" (B4) per regolare e premere il tasto
“Mode/Set” (Modalita/Impostazioni) (B2) per confermare ciascuna «
impostazione.

+ La sequenza Setting (Impostazioni) & indicata come segue: Ore,
Minuti, Secondi,Anno, Mese/Giorno, Mese, Data, Fuso Orario,
Lingua Giorno della Settimana.

+ E possibile selezionare 5 lingue per quello che riguarda i giorni
della settimana, le lingue sono: Inglese, Tedesco, Olandese,
Polacco e Ceco per i giorni della settimana. Le lingue e le loro
abbreviazioni per ogni giorno della settimana sono indicate nella
seguente tabella.

« | tidvisningslaget halls "Metod/instalining—knappen (B2) intryckt
tills tim-visaren blinkar.

+ Tryck pa “A” (B3) eller “¥” (B4)-knappen for att &ndra och tryck
pa "Metod/instalining-knappen for att bekréfta respektive instélining.

+ Installningssekvenserna visas som foljer: timmar, minuter,sekunder,
ar, manad/dag-sekvens, manad, datum,tidszon,veckodagssprak.

+ Det finns 5 sprak, engelska, tyska, holldndska, polska och tjeckiska
for veckodag.Spraken och deras valda forkortningar for respektive
veckodag visas i féljande tabell:

+ Aikanayttétila, paina “Mode/Set’-painiketta (B2), kunnes tunnit
vilkkuvat.

+Saada painamalla “A” (B3) tai “¥” (B4) -painiketta ja
vahvista kukin asetus painamalla "Mode/Set" -painiketta (B2).

+ Asetusten jarjestys on seuraava: Tunnit, minuutit, sekunnit, vuosi,
kuukau5|/pa|vamaarajarjestys kuukausi, paivamaara, aikavyohyke,
viikonpaivan kieli

+ Viikonpaivan kielivalintoja on viisi: englanti, saksa, hollanti, puola
ja tSekki. Alla olevassa taulukossa luetellaan kielet ja niiden
péivien nimien lyhennykset.
T HTFﬁEEﬂ;%N & CEA/RE B2 BERNERTHE -

A’ (B3) V' (B4) FER L CRI/RE B

(BZ) BEEGERE -

-uxE/AWD'F K 2 % £-B/BRF BB K&

HHE=.
. :«sﬁﬁﬁuﬁ BEE B HRE  RRRMERE
HEREBHRUTE

Mpumevanus | Note / OBS / Huomautuksia / ;£ &:

+ Ecnn npuBop paBoraer HenpasunbHO, McrionbayitTe Gynaky, 4Tobbl Haxab kHonky copoca (B7) .

+ He cTaBLTe Yackl B03Ne UCTOMHHKOB MIOMEXIMETANNMIECKX KAPKACOB, TaKX Kak KOMMbIOTepb!
W TENEBU30P.

+ Bce YCTaHOBOUHbIE PEXUMbI ABTOMATUHECKI OTKIOHATCA Yepe3 15 CekyH Mpit OTCyTCTBMM
KaKoii Bl TO H GbINo HACTPOMKN.

+ Utilizzare uno spillo per premere il tasto di reset (B7) se I'Unita non funziona correttamente.
« Evitare di posizionare l'orologio vicino a una fonte di interferenze/struttura metallica come
un computer o uno schermo TV
+ Siuscira datutte le ioni se
alcuna modifica.
+Anvand en nal for att trycka pa aterstal\nmgsknappen (B7) for att aterstélla apparaten om
den inte fungerar som den skall.

* Undvik att placera klockan i narheten av en stérande kélla/metallforemal som t.ex. en dator eller en TV.

15 secondi senza fare

+ Alla instliningslégen kommer automatiskt att aterga efter 15 sekunder utan att &ndring gérs.

+Jos yksikko ei toimi asianmukaisesti, nollaa se painamalla puikolla nollauspainiketta (B7).

« Ala aseta kelloa hairinnanlahteiden/metallikehysten lahelle; tdmé sisaltéa tietokoneet ja
televisiot.

« Laite poistuu automaattisesti asetustilasta 15 sekunnin kuluttua, jos saatojé ei tehda.

MESREERERE DR TSR B7) HERER -

BRI T T B R/ S BRIV [ -

<MEEEANE  FAREENEE 15 DRADERA -

Asbik/Lingua/Sprak/ BockpeceHbe/ MoHepenbHuk/ | BropHuk/Martedi/ | Cpena/Mercoledi/ | YeTsepr/Giovedi/ | MaThuua/Venerdi/| Cy66ota/Sabato/

Kieli/z8 = Domenica/Sondag/ | Lunedi/Mandag/ |  Tisdag/Tiistai/ Onsdag/ Torsdag/ Fredag/ Lordag/
Sunnuntail24H  |Maanantai/ 24— L Keskivikko/28=|  Torstai/Z 4 Perjantai/ 28 A | Lauantai/24375

Hemeukwit/Tedesco/Tyska/ SON MON DIE MIT DON FRE SAM

Saksa/fE:E

Anrnuitckui/inglese/ SUN MON TUE WED THU FRI SAT

Engelska/Englanti/Z&:E

lonnanackuit/Olandese/ Z0 MA DI WO DO VR ZA

Tyska/Hollanti/7 % =&

Monbckui/Polacco/ NIE PON WTO SRO CzwW PIA SOB

Polska/Puola/i EisE

Yewwuckuit/Ceco/Tjeckiska/ NED PON UTE STR CcTv PAT SOB

Téekkin/HE5255

Mpumeyanue / Note / OBS / Huom/ ;E7 :
- CeKyHfibl YCTaHaBNNBAIOTCA TONBKO Ha Hyfb.
- I secondi si regolano solo su zero.

- Sekunder justeras bara till noll.
- Sekunnit voidaan vain nollata.

-DBREERES

Pexwum 12/24-4acoBoro avcnnes:

+ HaxmuTe kHomKy « A» (B3), uto6bl BEIGpaTL pexmm 12 nnn 24 4acos.
Modalita 12/24 ore:

*Premere il tasto “A” per selezionare la modalita 12 o0 24 ore.
12/24-timmars visningslége:

+ Tryck pa “ A"-knappen (B3) fér att vélja 12 eller 24-timmarslage.

12/24 tunnin néyton tila:

+ Paina “A” (B3) -painiketta ja valitse 12 tai 24 tai tunnin tila.
12/24 NVEFEERER

CE A" 8 (B3)EII2 5 24 NER -

HacTtpoiika exxeaHeBHOro 6yavnbHuKa:

+ HaxmuTe Ha kHonky «Pexum/YcTaHoBka (B2), 4Tobbl BbiGpaTh pexum oTobpaxeHus
BpemeHu GyaunbHuka (Ha XK-gucnnee nossutes “AL”).

+ [lepxuTe Haxatom kHonky «Pexum/YcTaHoBka (B2) 4o 3 cekyHa ANs YCTaHOBKM pexuma
YCTaHOBKW BpemMeH ByannbHIka, NosBATCs Lndpbl Yaca.

+ Haxumarite kHonku « A» (B3) n « ¥ » (B4), uTobbl ycTaHOBUTL Bpems ByannbHUKa.

+ Haxxumalite kHonky «Pexum/YctaHoBka» (B2) Ans noaTBepx)/AeHNs Kaxaoro
YCTaHOBNEHHOTO 3HaYEHNSI.

Impostazioni sveglia quotidiana:

+ Premere “Mode/Set” (Modalita/Impostazioni) (B2) per impostare il Display Ora Sveglia
(le lettere “AL” verranno visualizzate sullo schermo a cristalli liquidi)

« Tenere premuto “Mode/Set” (Modalita/Impostazioni) (B2) per 3 secondi in modalita Sveglia,
il numero indicante I'ora lampeggera.

+ Premere e tenere premuti i tasti “A“(B3)& “ ¥ “(B4) per regolare I'ora della sveglia.

+ Premere il tasto “Mode/Set” (Modalita/Impostazioni) (B2) per confermare ciascuna impostazione.

Daglig alarminstéllning:

« Tryck pa “Metod/instalining”(B2) for att vélja Alarmets tidsdisplay (‘AL” som visas p& LCD:n)
« Hall “Metod/instalining”"(B2) i 3 sekunder for att na alarminstaliningslaget, tim-siffran blinkar.
« Tryck pa, eller hall “A“(B3)& “V*“(B4)-knapparna inne for att andra alarmtiden.

« Tryck pa “Metod/instalining”(B2) for att bekrafta varje instélining.

Péivittdisen halytyksen asettaminen:

+ Valitse halytysaikanaytté painamalla “Mode/Set"-painiketta (B2) (ndytossa lukee “AL”")
+ Paina “Mode/Set-painiketta (B2) 3 sekuntia halytysaikatilassa, kunnes tunnit alkavat vilkkua.
+ S4ada halytysaika “A” (B3) tai “¥” (B4) -painikkeella.

+ Vahvista asetus painamalla “Mode/Set"-painiketta (B2).

# (BZ) ERERREER (AL 2BRELCDE)
‘R “L%ﬁ/gi” (B2)3 ﬂ%@%ﬁfﬁﬁ&ﬂ%ﬁ MR T EIE -
CRHERIR “A "(B3) &V “(B4) @ARERERE

i CRI/RET B2) BE 1@:&& °

DyHKUMA ByAUNbHUKA U NOBTOpA:

* lepesiBIHbTE NON3yHKOBIM NepekmtoyaTens GyaunbHIKa "ByaunbHIK Bkn/Bbikn", 4ToBbl BKMOYUTL
WK BBIKNMIOYUTb BYUNbHUK. 3HAYOK « <4 » MOSIBUTCS, ECTIM BKIIOYEH EXEAHEBHbIN BYAUNbHUK.

+ Bo Bpemst 3ByyaHus curkana Haxmute kHonky «[TOBTOP» (B1), 4to6bl BKMOYMTL DyHKLMIO
ToBTOpa, ¥ Ha XK-Avcnnee NosBUTCS 3Ha4OK « ZZ ». ByANUMbHYK MOBTOPHO 3a3BY4MT Ha MIHYTHI,
3aTeM OH MPO3BYYHT ONsiTh. Bo BpeMs 3ByyaHms CurHana Bl MOXETE HaxaTb KHOMKY «[ToBTOp»,
4T06bl aKTBMPOBATH (HYHKLIMIO MOBTOpA 3aHOBO.

+Y106bI OCTAHOBUTH NOBTOP ByANMbHUKA, MPOCTO HAXMUTE NKOBYI0 APYryio KHOMKY.

Funzione Sveglia e Sospensione:

+ Premere il tasto a scorrimento “Sveglia attivata/disattivata” per attivare o disattivare la sveglia.
L'icona " 4 " comparira quando la sveglia quotidiana viene attivata.

* Quando la sveglia & impostata, Premere il tasto “SNOOZE" (Sospensione) (B1) per attivare la
funzione di sospensione e l'icona “ zz" iniziera a lampeggiare sul display a cristalli liquidi. La
sveglia smettera di squillare per 4 minuti, quindi ricomincera. Premere il tasto “snooze”
(sospensione) per attivare la funzione di sospensione di nuovo. Questa funzione puo essere
attivata per massimo 8 volte.

+ Premere semplicemente gli altri tasti per arrestare la funzione sospensione della sveglia

Alarm och insomningsfunktionen:

« Skjut “Alarm pa /av'-reglaget for att sétta pa eller sténga av alarmet. " <4 " visas om det
dagliga alarmet sétts pa.

+ Under alarmet, tryck pa “INSOMNING” (B1)-knappen for att satta pa insomningsfunktionen och
ikonen “ zZ” blinkar pa LCD:n. Alarmet &r insomnat i 4 minuter, sedan vacks det igen. Man kan
trycka pa "insomning’-knappen for att aktivera insomningsfunktionen igen nar alarmet vaknar.
Denna insomningsfunktion kan aktiveras maximalt 8 ganger.

« Tryck bara pa nagon av de dvriga knapparna for att stoppa insomningsalarmet.

Hélytys ja torkkutoiminto:

+ Kytke halytys paélle tai pois painamalla “Alarm on /off" -liukusaédinta. Kun péivittéinen
halytys on paalla, naytossa nakyy " 4 ".

+ Voit kytkeé torkkutoiminnon paélle painamalla halytyksen aikana “SNOOZE’-painiketta (B1),
jolloin ndytossa vilkkuu kuvake “zz . Halytys torkkuu 4 minuuttia ja alkaa sitten uudelleen.
Voit aktivoida torkkutoiminnon uudelleen painamalla halytyksen aikana "Snooze"-painiketta.
Téama torkkutoiminto voidaan aktivoida enintaan 8 kertaa.

+Voit sammuttaa torkkuhalytyksen painamalla mit4 tahansa muuta painiketta.

ERIRBEINE :

T EER/E BRSERMENE  NEREMNCHE . W gHR -

BRSO R Al B1) BERENRRER . 22" BREELCDLNE  EReFL
4048 REEERER - BRRMAR "AE RERRSAENE  HAEWESSTHEE R -
RERAMBEN AL BIERF

Tepmomertp:

+ Haxxmmte kHonky «°C/°F» (B5), 4Tobbl BEIGpaTh 0TOBpaxeHue TemnepaTypel No Lwkane
Llenbcust unu dapenreiita.

Termometro:

+ Premere il tasto “°C/°F" (B5) per selezionare la Temperatura da visualizzare nella modalita Celsius
o nella modalita Fahrenheit.

Termometer:

« Tryck pa “’C/°F"-knappen (B5) for att visa temperaturen i Celsius eller Fahrenheit.

Lampomittari:
+ Valitse lampétilalle Celsius- tai Fahrenheit-nayttd painamalla “°C/°F ” (B5) -painiketta.

BEE
& “C/FT g (8D) EHURELUBRSZERER o

3apHsan noaceeTka / ABToMaTUuecKas 3aaHAA NOACBETKa

* Haxmure kHonky «Mostop/Tloaceetkan (B1), 4Tobbl BKMIOYMTL 3a4HI0K NOACBETKY Ha 5 CEKYHA.

* MepegBuHbTE Nepekntovatens «AstonoacaeTkay (B8), YToBbI BKIKUUTb UMK BLIKIKHUTb (yHKLMKO
aBTOMATUYECKO 3afHEN NOACBETKM.

. I'Ipm BKITO4EHHOM ABTONOACBETKe, ecnn CBETOBOM CEHCOp onpefenuT 3atTemHeHne mecra,
3aaHAa noAcBeTKa 6yqu aBTOMaTM4eCcKku BKMYeHa 0 TeX Nop, noka He yCTaHOBUTCA
A0CTaTo4yHOe OCBeLleHune.

Luce di fondo / Luce di fondo automatica

« Premere il tasto “Snooze/Light” (SospensionefLuce) (B1) per accendere la luce di fondo per 5 secondi.

« Far scorrere l'interruttore “Auto-Light” (B8) per attivare/disattivare la luce automatica di fondo.

+ Nella modalita luce automatica, se il sensore della luce rileva che si sta facendo buio, la
luce di fondo si accende automaticamente fino a che la luce del sensore non individuera la luce.

Bakgrundsljus/Automatiskt bakgrundsljus

+ Tryck pa “Insomning/ljus”-knappen (B1) for att satta pa bakgrundsljuset i 5 sekunder.

« Skjut “Auto-ljus” (B8)-reglaget for att satta pa/av den automatiska bakgrundsljusfunktionen.

+ | auto-ljuslaget, om sensorn upptacker att det blir morkt, satts bakgrundsljuset pa automatiskt
tills ljussensorn kanner av ljus igen.

Taustavalo/automaattinen taustavalo

+ Kun painat “Snooze/Light’-painiketta (B1), taustavalo syttyy noin 5 sekunniksi.

+ Voit kytked automaattisen taustavalon péalle tai pois vetamalla “Auto-Light™-kytkin (B8)
on- tai off-asentoon.

+ Automaattisessa taustavalotilassa, jos valoanturi tunnistaa, ettd ymparistd hamartyy, taustavalo
syttyy automaattisesti, kunnes valoanturi tunnistaa valoa.
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