CAL. JS00/JS20/JS50/JS55

ANALOG QUARTZ INSTRUCTION MANUAL
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MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL RELOJ ANALOGICO

CITIZEN WATCH.CO.J&() Division

OVERSEAS SALES DEPARTMENT TO-0000

SPECIFICATIONS
1) Function
Chronograph 1/1 second basis
Minimum measuring uni :1/1 second
Maximum measuring range : Up to 29minutes 59seconds
24-hours Indication
2) Accuracy
Average +20 second/month under normal circumstances (5°C to 35°C / 41°F to 95°F)
3) Battery
Type of Battery : 1 Silver Oxide SR621SW type
Battery Life : About 2 years (*Customer’s use based upon 30minutes/day for
chronograph)
*The battery is a monitor power cell that has been factory-installed. For this reason it
may wear out before the 2 years from the time of purchase are up.
4) Operating Temperature
-10°C to 60°C / 14°F to 140°F
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CARACTERISTIQUES
1) Fonction
Chronometre par 1/1 seconde
Unité de mesure minimale  : 1/1 seconde
Gamme de mesure maximale : Jusqu'a 29 minutes et 59 secondes
Affichage sur 24-heures
2) Précision
) Erl‘ moyenne +20 secondes/mois en conditions normales (5°C a 35°C / 41°F a 95°F)
3) Pile
Type de pile : 1 pile a I'oxyde d'argent de type SR621 SW
Durée de vie de la pile : Environ 2 ans (*Basée sur une utilisation du chronographe
de 30 minutes/jour)
*La pile a été montée en usine. Pour cette raison elle est susceptible d'étre épuisée
avant les 2 ans suivant la date d'achat.
4) Température de Fonctionnement
-10°C a 60°C / 14°F a 140°F

TECHNISCHE DATEN
1) Funktion
Chronograf 1/1 mit Sekundenanzeige
Kleinste Messeinheit  : 1/1 Sekunde
Maximaler Messbereich : Bis zu 29 Minuten 59 Sekunden
24-Stunden Anzeige
2) Genauigkeit
Durchschnittlich +20 Sekunden/Monat unter normalen Bedingungen (5°C bis 35°C /
41°F bis 95°F)
3) Batteri
Battt yp : 1 Silberoxid Typ SR621SW
Batterielebensdauer : Ungefahr 2 Jahre (* Bei 30 Minuten Benutzung des
Chronografs pro Tag).
*Die Batterie wurde bei der Herstellung eingebaut. Aus diesem Grund kann sie in
weniger als 2 Jahren ab Kaufdatum entleert sein.
4) Betriebstemperatur
-10°C bis 60°C / 14°C bis 140°C

ESPECIFICAGOES
1) Funcodes
Cronégrafo em unidades de 1/1 segundo
Unidade minima de medicéo : 1/1 segundo
Limite méximo de medicdo : Até 29 minutos e 59 segundos
Indicador 24 horas

*

2) Precisao

Média de +20 segundos/més em condigdes normais (5°C a 35°C /41°C a 95°C)
3) Pilhas

Tipo de pilha : 1 tipo SR621SW de oxido de prata

Duragéo da pilha : Cerca de 2 anos (*Com base numa utilizagao do cliente de 30
minutos/dia do cronégrafo)
*A pilha é uma célula de alimentag@o do monitor que foi instalada de fabrica. Por este motivo,
a pilha podera gastar-se antes de passarem os 2 anos a partir do momento da compra.
4) Temperatura de Funcionamento
-10°C a 60°C / 14°C a 140°C

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKN
1) HasHauenve
y Ha OCHOBe p 1/1 cekyHAbI
MuHuManbHas eanHuLa usmepennst  : 1/1 cekyHabl
MakcumanbHblil uanas3oH nameperns : [1o 29 MuHyT 59 cekyHa
24-4acoBoii OTCUET
2) To4HoCTb
B cpeaHem +20 cekyHa/MecsL npn HopManbHbIx ycnosusx (5°C -35°C / 41°F-95°F)
3) AkKyMynsiTopHas 6aTapes
Tun akKyMynsiTopHo# 6aTapeu : 1 cepe6psiHO-LiMHKOBOro Tuna SR621SW
Cpok peficTeus 6aTapen : OKono 2-x NneT (*13 pacyeTa UCcnonb3oBaHNs
cekyHpomepa notpebutenem no 30 MUHyT/AeHb)
*AKKyMynsTopHas 6aTapes npeAcTaBnseT co60# MOHUTOPHbIN 3NEKTPUHECKNIA
ANEeMEHT, KOTOprﬁ 6bIn1 yCTaHOBJIEH Ha 3aBOAe. B cBS131 C 9TUM OH MOXET
paspsanTLCA 10 UCTEYEHUS 2-X NIET C MOMEHTa COBEPLUEHNS MOKYMKN.
4) Paboyas Temnepatypa
-10°C - 60°C / 14°F - 140°F

ESPECIFICACIONES
1) Funciones
Crondgrafo en unidades de 1/1 segundo
Unidad minima de medicion : 1/1 segundo
Rango maximo de medicién : Hasta 29 minutos y 59 segundos
Indicador 24 horas

2) Precision

Media de +20 segundos/mes en condiciones normales (5°C a 35°C/41°F a 95°F)
3) Pilas

Tipo de pila : 1 tipo SR621SW de oxido de plata

Duracion de la pila : Alrededor de 2 afios (*Con un uso por cliente de 30 minutos/dia
del crondgrafo)
*La pila es una celda de alimentacion del monitor instalada de fabrica. Por este motivo
podria agotarse antes de transcurrir 2 afios desde el momento de la compra.
4) Temperatura de funcionamiento
-10°C a 60°C / 14°C a 140°C

NAMES OF PARTS AND THEIR FUNCTION / S5 K& HIAE / NOM ET FONCTIONS DES ELEMENTS /
NAMEN UND FUNKTIONEN DER TEILE / NOMES DAS PECAS E FUNCOES /

HAMMEHOBAHUE YACTEU U UX HASBHAYEHUE / NOMBRES DE LAS PIEZAS Y FUNCIONES

The basic handling method is the same even if the caliber No. or design is different.

BMEOR SR AR - BRNEEER RN

La manipulation de base est identique méme si le N° de calibre ou la présentation différent.

Die grundsétzliche Bedienung ist die gleiche, auch wenn die Nummer des Kalibers oder das Design unterschiedlich sind.

O método béasico de manuseamento é o mesmo ainda que o n.° de calibre ou design seja diferente.

OCHOBHOi NPUHLMN 06paLLieHNst OCTAETCS NPEXHUM, AaXKe eCnv U3MEPUTENbHbIA Npubop ByAeT UMETb UHOW An3aitH Unu pasmep
El método basico de manejo es el mismo aunque se trate de disefios o n.° de calibre diferentes.
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Aiguille des minutes

24 Hours hand Minutenzeiger

LY . N 24/\B5EF Ponteiro dos minutos
Aiguille des minutes du chronometre Aigﬂl\illz ;ﬁHeures MuHyTHasi cTpenka
Chronograf Minutenzeiger 24 Stunden Zeiger Manecilla de minutos

Ponteiro dos minutos do crondgrafo
MuhyTHas cTpenka cekyHaomepa
Manecilla de minutos del crondgrafo

Ponteiro 24 horas Button ®
24-4acoBasi CTPenKa  sen )
Maneilla 24 horas Lt @

Bouton ®
Hour hand Taste ®
[iS5ag Botao ®
Aiguille des heures Kronka®
Stundenzeiger Boton ®
Ponteiro das horas Crown Normal position

Yacosas cTpenka

Manecilla de horas Couronne en position Normale

Krone in Normalposition

Posicao normal da coroa

O6bI4HOE NONOXEHNE NePeBOAHOM roNOBKM
Posicién normal de la corona
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Second hand
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Aiguille des Secondes
Sekundenzeiger
Ponteiro dos segundos
CekyHpHas cTpenka
Manecilla de segundos

Crown 1st position
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Couronne en 1ére position
Krone in 1. Position

Chronograph second hand Button ® = posicio da coroa

SR s 24® 1-e MoNoXKeHNe NepeBoaHON rofoBKM
Aiguille des secondes du chronométre Bouton ® 12 posicion de la corona

Chronograf Taste ® P

Ponteiro dos segundos do cronégrafo Botéo ®

CekyH[Has cTpenka cekyHaoMepa Kronka ®

Manecilla de segundos del cronégrafo Boton®
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Chronograph minute hand
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Aiguille des minutes du chronomeétre
Chronograf Minutenzeiger

Ponteiro dos minutos do crondgrafo
MwuHyTHas cTpenka cekyHaomepa
Manecilla de minutos del crondgrafo

Minute hand
At

Aiguille des minutes
Minutenzeiger
Ponteiro dos minutos
MuHyTHas cTpenka
24 Stunden Zeiger Manecilla de minutos
Ponteiro 24 horas Button ®
24-yacosas CcTpenka 29 ®

Manecilla 24 horas

24 Hours hand
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Aiguille 24 Heures

Bouton ®
Hour hand Taste ®
et Botéo ®
Aiguille des heures KHonka®
Stundenzeiger Boton ®
Ponteiro das horas Crown Normal position

Yacosas ctpenka

Manecilla de horas Couronne en position Normale

Krone in Normalposition

Posigao normal da coroa

O6bI4HOE MOMOXKEHINE NEePEBOAHON roNoBKM
Posicién normal de la corona
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Second hand
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Aiguille des Secondes
Sekundenzeiger
Ponteiro dos segundos
CekyHpHas cTpenka
Manecilla de segundos

Crown 1st position
MmEELE

Couronne en 1ére position
Krone in 1. Position

g&gﬁ?gaph second hand %g%o@ 1% posicao da coroa .

Aiguille des secondes du chronométre Bouton ® Fe nolncl>,>Kedele NEPEBOAHON ronosKn
Chronograf Taste ® posicion de la corona

Ponteiro dos segundos do crondgrafo Botdo ®

CekyHfHas cTpenka cekyHaomepa Knonka ®

Manecilla de segundos del crondgrafo Boton®
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Chronograph minute hand
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Minute hand
pasiy

Aiguille des minutes
Minutenzeiger
Ponteiro dos minutos
I MwuHyTHas cTpenka
24 Stunden Zeiger  Manecilla de minutos
Ponteiro 24 horas Button ®
24-4acoas cTpenka P @\'

Manecilla 24 horas e

24 Hours hand
24/ N\EEREET
Aiguille des minutes du chronomeétre Aiguille 24 Heures
Chronograf Minutenzeiger

Ponteiro dos minutos do crondgrafo
MwuHyTHas cTpenka cekyHaoMepa
Manecilla de minutos del cronégrafo

Bouton ®
Hour hand Taste ®
iSEay Botdo ®
Aiguille des heures Kronka®
Stundenzeiger Boton ®

Ponteiro das horas iti
Yacosasi CTpenka — %%’r’g %%%al position
Manecilla de horas Couronne en position Normale
Krone in Normalposition
Posigao normal da coroa
OB6bI4HOE MOMNOXKEHINE NEPEBOAHON roNOBKM
Posicién normal de la corona

Second hand
Wit

Aiguille des Secondes
Sekundenzeiger
Ponteiro dos segundos
CekyHpHas cTpenka
Manecilla de segundos

Crown 1st position
MpEELE

Couronne en 1ére position
Krone in 1. Position

g%g%ﬁ raph second hand %}%0@)@ 1% posicao da coroa i

Aiguille des secondes du chronométre Bouton ® 1;9 gg{l?émnezdriemgré%;?gg:mom ronosky
Chronograf Taste ® P

Ponteiro dos segundos do crondgrafo Botéao ®

CekyHfiHas CTpenka cekyHaoMepa Kronka ®

Manecilla de segundos del crondgrafo Boton®
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Chronograph minute hand
Fuivariy

Aiguille des minutes du chronométre
Chronograf Minutenzeiger
Ponteiro dos minutos do crondgrafo
MuHyTHas cTpenka cekyHaoMmepa

Minute hand
pasy

Aiguille des minutes
Minutenzeiger
Ponteiro dos minutos
MuHyTHas cTpenka
24 Stunden Zeiger Manecilla de minutos
Ponteiro 24 horas Button ®
24-uacosas cTpenka il ®

24 Hours hand
24/\BERF £
Aiguille 24 Heures

Manecilla de minutos del crondgrafo Manecilla 24 horas Bouton ®
Hioﬁljrr hand gaste (?
(S otéo ®
Aiguille des heures KHonka®
Stundenzeiger Boton ®
Ponteiro das horas Crown Normal position

Yacosas cTpenka
Manecilla de horas Couronne en position Normale

Krone in Normalposition

Posicao normal da coroa

O6bI4HOE MOMOXKEHINE NEePEBOAHON FONoBKM
Posicién normal de la corona
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Second hand
hé

Aiguille des Secondes
Sekundenzeiger
Ponteiro dos segundos
CekyHaHas cTpenka
Manecilla de segundos

Crown 1st position
HWEELE

Couronne en 1ére position
Krone in 1. Position

12 posicéo da coroa

ghronogrraph second hand
FUEAE 1-e MONoXKeHNe NepeBoaHON rofoBKM

Button ®
%R ®

élrg]]rL:jllrI%greasf secondes du chronométre E:;gog@@ 12 posicion de la corona
Ponteiro dos segundos do crondgrafo Botéo ®

CekyHfHas cTpesnika cekyHaoMepa KHonka ®

Manecilla de segundos del crondgrafo Boton®

OPERATION
1) Setting the Time
1. Pull the crown out to the 1st position.
2. Turn the crown to set the hour hand and the minute hand.
3. When the crown is returned to the normal position in synchronization with a time signal, the second hand
begins to move.
2) Using the Stopwatch
The chronograph is capable of timing and displaying the time for up to 29 minutes 59 seconds in 1 second
units. The chronograph continues working for 30 minutes, then stops automatically when 30 minutes have
elapsed.
How to time with the stopwatch
1. Press button (& to start the chronograph.
2. The chronograph starts or stops each time button () is pressed.
3. Press button (®) to reset the chronograph, and to return the chronograph minute hand and chronograph
second hand to the zero position.
*Buttons () and (® do not function while the chronograph is being reset.
BRIE
1) FRERSR
1. hmEEECE
2. EENRIRE RS
3. BB ER OB RRERRESE - Dit@EERBE

2) A&
SR AL R B RENEE 29209 - stIRREAEEE302E - CREBBELL -
mfelfE R EE

1. ETRE® BEht e

2. BRIETZRA® I EHE NS 58

3 TG ERAE - WHARSNABNDHERET
R ERE - Rl O MIZAE® FEEF -

UTILISATION
1) Réglage de I'heure
1. Tirez la couronne en 1ére position.
2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. Une fois la couronne repoussée en position normale de fagon synchronisée avec un top horaire, l'aiguille
des secondes se met en mouvement.
2) Utilisation du chronométre
Le chronométre est capable de mesurer le temps et de I'afficher sur une durée maximale de 29 minutes et 59
secondes par incréments de 1 seconde. Le chronométre continue de fonctionner pendant 30 minutes, puis il
s'arréte automatiquement une fois les 30 minutes écoulées.
Comment chronométrer
1. Appuyez sur le bouton (&) pour démarrer le chronométre.
2. Le chronomeétre démarre ou s'arréte chaque fois que le bouton @ est enfoncé.
3. Appuyez sur le bouton (B) pour remettre le chronométre a zéro, et pour que I'aiguille des minutes ainsi que
l'aiguille des secondes du chronométre se mettent en position 0.
*Les boutons (&) et (B) ne fonctionnent pas lorsque le chronométre est remis & zéro.

BEDIENUNG
1) Zeiteinstellung
1. Ziehen Sie die Krone bis zur ersten Position heraus.
2. Drehen Sie die Krone um den Stundenzeiger und den Minutenzeiger einzustellen.
3. Driicken Sie die Krone synchron mit einem Zeitsignal in die normale Position zuriick - der Sekundenzeiger
bewegt sich wieder.
2) Benutzen der Stoppuhr
Der Chronograf kann Zeiten bis zu 29 Minuten und 59 Sekunden in 1 Sekundeneinheiten stoppen. Der
Chronograf funktioniert fiir 30 Minuten und stoppt, wenn 30 Minuten vergangen sind.

Stoppen der Zeit mit der Stoppuhr
1. Driicken Sie die Taste (A um den Chronograf zu starten.
2. Der Chronograf startet oder stoppt mit jedem Driicken der Taste (A).
3. Driicken Sie die Taste () um den Chronograf zuriickzustellen und den Minutenzeiger und Sekundenzeiger
auf die Nu}lgosition zu stellen.
* Die Tasten (& und (8) haben keine Funktion, wéhrend der Chronograf zuriickgestellt wird.

FUNCIONAMENTO
1) Configuracéo da hora
1. Coloque a coroa na 12 posicao
2. Gire a coroa para configurar os ponteiros horas e dos minutos.
3. Quando a coroa regressa a posi¢do normal em sincronizagao com um sinal de tempo, o ponteiro dos
segundos comeca a mover-se.
2) Utilizacdo do cronémetro
O crondgrafo pode medir e mostrar o tempo até 29 minutos e 59 segundos em unidades de 1 segundo. O
crondgrafo continua a funcionar durante 30 minutos, em seguida para automaticamente quando tenham
passado 30 minutos.
Como medir o tempo com o cronémetro
1. Prima o botdo (® para activar o cronégrafo.
2. O crondgrafo comega e para cada vez que se pressiona o botéo ().
3. Pressione o botao (B) para reiniciar o crondgrafo, e para retornar os ponteiros dos minutos e dos segundos
do crondgrafo para a posi¢éo zero.
*Os botdes (A e (B) ndo funcionam enquanto se est reiniciar o crondgrafo.

PABOTA
1) YcTaHoBKa BpeMeHn
1. BbITSIHUTE NEpeBOAHYIO rOJIOBKY B 1-€ NOSIOXKEHME.
2. MoBepHNTe NEPeBOAHYIO FONOBKY, YTOGbI YCTAHOBUTL YACOBYIO 1 MUHYTHYIO CTPEKY.
3. Korpa nepeBopHas ronoBka BEPHETCS! B UCXOAHOE MOJIOXKEHME CUHXPOHHO C CUTHANIOM BPEMEHM,
CeKyHAHas cTpesika NpUAEeT B ABUXKEHME.
2) Ucnonb3oBaHue TaiiMepa
CekyHoMep cHab>KeH pyHKLMeN Taiimepa 1 nokasbiBaeT BpeMsi 0 29 MUHYT 59 CeKyHA Npy eanHuLe
n3mepenus 1 cekyHaa. CekyHnomep npofomkaeT paboTath B TeyeHne 30 MUHYT, 1 N0 ucteyeHnn 30
MUHYT aBTOMaTU4eCKi OCTaHaBNMBAETCS.
Kak HacTpouTh Taiimep
1. HaxkmuTe KHOMKy (A), 4TO6bI 3aMyCTUTL CEKYHAOMEP.
2. CekyHaoMep 3apaboTaeT i OCTAHOBUTCS NPW KaXKAOM HaXXaTuu KHOMKM (&) .
3. HaxxmuTe kHoMKy (B), YTOGbI COPOCUTHL MOKa3aHUs CeKyHAoOMepa v H4TO6bl BEPHYTb MUHYTHYIO 1
CeKyH[HY0 CTPeSIKN CeKyHAoMepa B HYNIeBOE NOSIOXKEHMe.
*Kronku () 1 (B) He HauHyT hyHKLMOHMPOBATL, MOKa NokasaHus cekyHaoMepa He 6yayT COpOLLEHbI.

FUNCIONAMIENTO
1) Configuracion de la hora
1. Coloque la corona en la 1* posicion
2. Gire la corona para configurar las manecillas de las horas y de los minutos.
3. Cuando la corona haya vuelto a su posicion normal en sincronizacion con la sefial horaria, la manecilla de
los segundos empezara a moverse.
2) Utilizacion del cronometro
El cronégrafo puede medir y mostrar un tiempo de hasta 29 minutos y 59 segundos en unidades de 1
segundo. El crondgrafo sigue funcionando durante 30 minutos, luego se detiene automaticamente cuando
hayan transcurrido 30 minutos.
Como medir el tiempo con el cronémetro
1. Pulse el botén () para activar el crondgrafo.
2. El crondgrafo se inicia o se detiene cada vez que se pulsa el boton (A).
3. Pulse el botén (8) para reiniciar el crondgrafo, y para colocar las manecillas de los minutos y de los
segundos del cronégrafo en posicion cero.
*Los botones &) y (® no funcionan mientras se esta reiniciando el cronégrafo.
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4) Chronograph 0 Position Reset (Including after replacing battery)
This procedure should be performed when the chronograph second hand and chronograph munite hand do
not return to the 0 position after the chronograph has been reset, and including after the battery has been
replaced.
. Pull the crown out to the 1st position.
. Press button (®) to set the chronograph second hand to the zero position.
*The chronograph minute hand operates in synchronization with the chronograph second hand.
*Holding down button (&) rapidly advances the chronograph second hand.
. After both hands have returned to the zero position, reset the time and return the crown to the normal
position.
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4) Remise a zéro du chronométre en position 0 (y compris aprés changement de pile)
Cette procédure doit étre effectuée lorsque I'aiguille des secondes ainsi que l'aiguille des minutes du
chronometre ne reviennent pas en position 0 apres remise a zéro du chronometre, y compris aprés
remplacement de la pile.

. Tirez la couronne en 1ére position.

. Appuyez sur le bouton &) pour remettre l'aiguille des secondes a zéro.

*L'aiguille des minutes du chronometre est synchronisée avec l'aiguille des secondes.

*Le maintien enfoncé du bouton (A) fait avancer rapidement 'aiguille des secondes du chronométre.

Une fois les deux aiguilles retournées en position 0, remettez I'heure a zéro et remettez la couronne en

position normale.

4) Zuriickstellen des Chronografs auf die Nullposition (auch nach Austausch der Batterie)
Diese Prozedur sollte durchgefiihrt werden, wenn der Sekundenzeiger und Minutenzeiger des Chronografs
nicht auf die Nullposition zurtickkehren, nachdem der Chronograf zuriickgestellt wurde, auch nach Austausch
der Batterie.

. Ziehen Sie die Krone bis zur ersten Position heraus.

. Driicken Sie die Taste (A um den Minutenzeiger auf die Nullposition zu stellen.

*Der Minutenzeiger bewegt sich synchron mit dem Sekundenzeiger.

*Driicken der Taste (A) bewegt den Sekundenzeiger schnell weiter.

Nachdem beide Zeiger auf der Nullposition stehen, stellen Sie die Zeit zurtick und driicken die Krone in

die normale Position zuriick.
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4) Reiniciar para a Posi¢ao 0 do Cronégrafo (incluindo depois de substituir a pilha)
Este procedimento devera ser realizado quando os ponteiros dos segundos e dos minutos do cronégrafo néo
regressam a posicao 0 ap6s o cronografo ter sido reiniciado, incluindo depois da pilha ter sido substituida.
1. Coloque a coroa na 1? posi¢cao
2. Prima o botéo (A para configurar o ponteiro dos segundos do crondgrafo para a posigéo zero. Posigao
normal da corona.
*O ponteiro dos minutos do crondgrafo funciona em sincronizagdo com o ponteiro dos segundos do
cronégrafo. i
*Mantendo o botéo (& premido, avanca rapidamente o ponteiro dos segundos do cronégrafo.
3. Depois de ambos os ponteiros terem regressado & posigao zero, reconfigure a hora e volte a colocar a
coroa na posi¢ao normal.

4) HyneBoe nono>xexue cekyHaoMepa — c6poc (B TOM Yucre nocne 3aMeHbl akKyMyNsTOPHO# 6aTapeu)
970 AeiicTBUE AOMKHO BbIMOMHSATLCS, CNN CEKYHAHAS N MUHYTHAst CTPESKN CeKyHAOMepa He
BO3BPALLAIOTCS B HYJIEBOE MOJOXEHWe Mocre TOro, Kak cekyHaoMep Gbin COPOLLEH, 1 TakxKe nocne
3aMmeHbl aKKyMynsTOpHOI 6aTapen.

. BbITAAHMTE NepeBoAHYtO rONOBKY B 1-€ MONIOXKEHMe.

. HaxkmuTe KHoOMKy (A), 4TO6bI YCTAHOBUTL CEKYHAHYIO CTPENKY CEKYH0OMepa B HyNleBOe NONIOXEHMe.
*MuHyTHas cTpernika cekyHaoMepa paboTaeT CUHXPOHHO C CeKyH/IHOI CTPenKoii cekyHaomepa.
*Yiep>XnBaHne KHOMKM (A) HaXaToii No3BonseT 6bICTPO NPOABUraTh BNepe/l CeKYHAHYH KHOMKY

cekyHaoMepa.

. Mocne Toro, kak 06€ CTPESKN BEPHYTCS! B HyNEBOE MONOXEHNE, COPOCHTE BPEMS! 1 BEDHUTE NEPEeBOHYHO
rOJIOBKY B 06bI4HOE MONOXKEHME.
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4) Reiniciar posicion 0 del cronégrafo (incluso tras cambiar la pila)
Este procedimiento deberia realizarse cuando las manecillas de los segundos y de los minutos del cronégrafo
no han vuelto a la posicién 0 tras haber reiniciado el cronégrafo, incluyendo cuando se ha realizado un cambio
de pila.
. Coloque la corona en la 1% posicion
2. Pulse el boton () para configurar la manecilla de los segundos del crondgrafo en posicion cero. Posicion
normal de la corona.
*La manecilla de los minutos del cronégrafo funciona en sincronizacién con la manecilla de los segundos
del crondgrafo.
*Si mantiene pulsado el boton (&) hara avanzar rapidamente la manecilla de los segundos del crondgrafo.
. Cuando ambas manecillas hayan vuelto a la posicién cero, reconfigure la hora y vuelva a colocar la corona
en posicién normal.
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